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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kolektora odptywowego $ciekow
oczyszczonych z oczyszczalni Sciekéw w Lukowej wraz z wylotem $ciekéw do potoku
Mucha stanowiacym urzadzenie wodne.

Projekt swoim zakresem obejmuje dziatki ewidencyjne nr: 3859/2, 3860/2, 3861/2,
3862/3, 3863/3, 3863/2, 3766/1, 5558/1, 5454/1, 5454/2 - obrgb 0003 Lukowa,
jednostka ewidencyjna 060209 2 t.ukowa.

2. ZaKkres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany:

— kolektora odplywowego oczyszczonych $ciekow sanitarnych z oczyszczalni
scieckow w Lukowej,

— urzadzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych $ciekow sanitarnych do
potoku Mucha, spetniajacy wymogi operatu wodnoprawnego (zgodnie z art. 131
ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.
1229 z pézn. zm.)), stanowiacego podstawe do ubiegania si¢ Inwestora
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego,
a nastepnie wykonania zgloszenia jego budowy.

3. Podstawa formalno-prawna wykonania dokumentacji projektowe;j

1) Umowa z Inwestorem - Gming tukowa

2) Uzgodnienia z Wiascicielami nieruchomosci

3) Uchwala Nr I1X/37/03 Rady Gminy tukowa z dnia 10 pazdziernika 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lukowa —
wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Lukowa, dotyczacy budowy kolektora odplywowego z oczyszczalni Sciekow
w Lukowe;j

4) Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Lukowe;j, z dnia 19.04.2017 r.

5) Warunki techniczne na odprowadzenie $ciekdw z oczyszczalni §ciekéw w Lukowe;j
do rzeki Potok Mucha w m. Lukowa gmina Lukowa, nr OZ-B.401.34.2017,
z dnia 09.03.2017 .

6) Protokot Nr 89.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 21.04.2017 r.



4.

Oznaczenie Zakladu (Inwestora)

Gmina Lukowa, 23-412 Lukowa, Lukowa 262, pow. bilgorajski, woj. lubelskie.

S.

Projektowany kolektor odplywowy z oczyszczalni Sciekow

Kolektor odptywowy zaprojektowano z rur do kanalizacji zewngtrznej, strukturalnych
PP-B, o sztywnosci obwodowej SN§, wymiar nominalny ©¥250 mm odniesiony do
srednicy wewngetrznej (ID).

Zestawienie dtugosci:

6.

Srednica [mm] Dhugo$¢ [m]
PP-B 250 mm (ID) SN8 1077,76

Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych & 400 mm

Wymagane parametry techniczne studni:

7.

podstawy studzienki z polipropylenu (PP-B),

rury trzonowej z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm),

rury teleskopowej gltadkosciennej z PVC-U o srednicy zewngtrznej 315 mm,
zwienczenia zeliwnego z pokrywa D400 wg PN-EN 124.

Studzienki betonowe wlazowe & 1000 mm

Wymagane parametry techniczne studni:

zwienczenie D400,

zwezka redukcyjna 1000/625mm,

beton klasy C35/45 (B45),

nasiakliwos$¢ nie wicksza niz 5%,

szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

maks. zawartos¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement siarczanoodporny
(wg PN-EN 197-1),

kregi betonowe taczone na uszczelke,

uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spelniajace wymagania EN
681-1,

dno studni z kineta prefabrykowana i1 przejSciami szczelnymi fabrycznie
wbudowanymi,

stopnie ztazowe zeliwne.



8. Zasuwy nozowe

Za pierwsza studnia rewizyjna S1 - w kierunku istniejacego wylotu oraz w kierunku
wylotu projektowanego nalezy zamontowaé odcinajace zasuwy nozowe DN250.
Zasuwy umozliwia skierowanie oczyszczonych sciekow do wybranego wylotu.

9. Projektowany wylot Sciekéw oczyszczonych do potoku Mucha

Cel i zakres zamierzonego korzystania 7 wod

Dzialalno$¢ ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne zaliczana jest do
szczegblnego korzystania z wdd. Inwestor (Zaktad) posiada aktualne pozwolenie
wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw sanitarnych do potoku
Mucha.

Zmiana zakresu korzystania z wod obejmuje zmiang lokalizacji wylotu oczyszczonych
scieckow sanitarnych do potoku Mucha wraz z budowa grawitacyjnego kolektora
odptywowego $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni §ciekow w Lukowe;.

Stan prawny nieruchomosci w zasiegu oddzialywania projektowanego obiektu

Inwestorem, a wigc Zakladem korzystajacym z wod 1 przysztym wilascicielem
urzadzenia wodnego jest Gmina Lukowa.

Lokalizacja projektowanego kolektora odplywowego grawitacyjnego obejmuje:

— dz. nr 5454/2 — potok Mucha — na dzieh opracowania dokumentacji aktualnym
wlascicielem jest osoba prywatna, a ze wzgledu na trwajace procedury prawne
przekazania dzialki docelowym wiadcicielem dziatki bedzie Wojewddzki
Zarzad Melioracji 1 Urzadzeh Wodnych w Lublinie, Oddziat w ZamosSciu,
Inspektorat w Bitgoraju,

— dz. nr 5454/1- wlasciciel prywatny,

— dz. nr: 3859/2, 3860/2, 3861/2, 3862/3, 3863/3, 3863/2, 3766/1, 5558/1 —
wlasciciel Gmina Lukowa.

Nr dziatki Obreb Nazwa wlasciciela Adres
Jerzy Ciepla Lukowa IV 412
Maria Ciepla 23-412 Lukowa
5454/2 0003 . Z?rza[dca: . )

tukowa | Wojewoddzki Zarzad Melioracji ul. Tadeusza

i Urzadzen Wodnych w Lublinie Kosciuszki 87
Oddziat w Zamosciu 23-400 Bitgoraj

Inspektorat w Bilgoraju

0003 Jerzy Ciepla Lukowa 1V 412
5454/1 Lukowa Maria Ciepla 23-412 Lukowa




3859/2
3860/2
3861/2 0003 _ Lukowa 262
3862/3 ukowa Gmina Lukowa 23-412 Lukowa
3863/3

3863/2
3766/1
5558/1

Wiasciciele 1 zarzadcy w/w nieruchomo$ci wyrazili zgode na lokalizacjg
projektowanych obiektow budowlanych.

Obowiqgzki ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osob trzecich

Do obowiazkéw ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do 0s6b trzecich bedzie nalezato m.in.:
— utrzymanie i1 prawidlowa eksploatacji urzadzenia wodnego sluzacego do
odprowadzania oczyszczonych §ciekow,
— poniesienie kosztow naprawy wszelkich ewentualnych szkéd zwiazanych ze
szczeg6lnym korzystaniem z wod,
— utrzymanie bezposredniego odbiornika $ciekéw — potoku Mucha na odcinku
okreslonym w pozwoleniu wodnoprawnym.

Opis obiektu budowlanego (jak dla urzadzenia wodnego)

Wspotrzedne geograficzne: N:50°22°10.88”, E:22°58°15.45”.
Kilometraz projektowanego wylotu oczyszczonych Sciekow: ok. km 2 + 600.

Przedmiotowe urzadzenie wodne wykonane zostanie jako zakonczenie kolektora
PP-B 0250 mm (ID) SNS8, odprowadzajacego oczyszczone $cieki sanitarne
z oczyszczalni Sciekow w Lukowej do potoku Mucha.

Rzedna dna konca rurociagu - wylotu wyprowadzona zostanie na wysoko$ci min.
20 cm nad dnem rzeki. Wokot wylotu (w promieniu 2 m) utozone zostana plyty

betonowe typu krata, ktore zabezpiecza dno i skarpy odbiornika przed erozja.

Charakterystyka odbiornika sciekow

Odbiornikiem oczyszczonych SciekoOw z oczyszczalni jest potok Mucha, lewobrzezny
doptyw Lubieni, ktora jest lewobrzeznym dopltywem rzeki Tanwi.

Przeptyw miarodajny wynosi: SNQ = 0,060 m*/s = 216 m’/h.



Ustalenia wynikajgce 7 planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Korzystanie z wod nie moze powodowa¢ pogorszenia stanu  wod
1 ekosystemow od nich zaleznych, w szczeg6lnosci planu gospodarowania wodami,
a takze marnotrawstwa wody, energii, ani wyrzadza¢ szkod.

W celu prawidlowego gospodarowania wodami na przedmiotowym obszarze
obowiazuja ustalenia ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”,
zatwierdzonego w dniu 22 lutego 2011 r.

Eksploatacja urzadzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych $ciekéw
sanitarnych do potoku Mucha nie bedzie powodowa¢ naruszenia przepisOw ustawy
»Prawo wodne” oraz ustalen ,,Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza
Wisly”.

Ustalenia wynikajgce 7 warunkow korzystania 7 wod regionu wodnego

Na przedmiotowym obszarze obowiazuja warunki korzystania z wod regionu wodnego
Gornej Wisly (Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.). Warunki uwzgledniaja
zapisy ,,Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisty”.

Teren na ktorym eksploatowane bedzie projektowane urzadzenie wodne znajduje si¢
w obrebie Jednolitej Czgsci Wod Powierzchniowych PLRW20001622836.
Charakterystyka JCWP:

— nr JCWP na arkuszu mapy zatacznika: 535,

— europejski kod JCWP: PLRW20001622836,

— nazwa JCWP: Mucha,

— scalona cze$¢ wod powierzchniowych (SCWP): GW0837,

— typ JCWP: potok nizinny lessowo-gliniasty,

— status: naturalna cz¢$¢ wod,

— cel srodowiskowy: dobry stan wod.

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu podlega wymogom ochrony, ktorej celem
jest utrzymanie dobrego stanu waod.

Eksploatacja projektowanego urzadzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych
sciekow nie bedzie wplywac na pogorszenie charakterystyki JCWP.

Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
i podziemne

Oczyszczone $cieki odprowadzane beda do odbiornika utrzymanego w dobrym stanie,
nieposiadajacego przeszkod mogacych utrudni¢ przepltyw jego woéd. Skarpy i dno
potoku w miejscu zrzutu $ciekOw zostang umocnione. Zarowno ilos¢ odprowadzanych
scieckow jak 1 ich fadunek zanieczyszczen nie beda powodowaé przekroczen
dopuszczalnych wskaznikéw, tak wigc nalezy zalozy¢ dalsza catkowita mineralizacje
pozostalych zwiazkow 1 procesy samooczyszczania zachodzace w odbiorniku.



Dodatkowo $cieki beda mieszane z wodami rowu, w ktorym obserwuje si¢ staly
przeptyw. Nalezy uznac iz przy prawidtowej eksploatacji oczyszczalni odprowadzane
Scieki nie beda powodowac szkodliwych zmian w §rodowisku przyrodniczym.

Nie przewiduje si¢ rowniez wptywu odprowadzanych $ciekéw na wody podziemne.

Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci bad? wystgpienia awarii

Projektowany wylot $ciekdw oczyszczonych bedzie wspotpracowat z istniejaca
oczyszczalnia Sciekdw, ktora nie wymaga rozruchu.

W trakcie eksploatacji oczyszczalni §ciekdw potencjalnie moga wystgpowac sytuacje
awaryjne polegajace na:

— przerwach w dostawach energii elektrycznej — nalezy niezwlocznie uruchomié
awaryjne zrodlo zasilania oraz podja¢ dziatania zmierzajace do przywrdcenia
doptywu energii elektrycznej,

— awarii eksploatowanych pomp — nalezy uruchomi¢ pompy rezerwowe oraz
podja¢ dzialania zamierzajace do naprawy lub wymiany uszkodzonych

urzadzen,

— awaril systemu napowietrzania $ciekow — nalezy uruchomié¢ urzadzenia
rezerwowe,

— nieprawidtowej pracy osadu czynnego — nalezy skontaktowaé si¢

z technologiem oczyszczania $ciekow, przeprowadzi¢ badania mikroskopowe
osadu w celu zdiagnozowania przyczyny nieprawidtowej pracy osadu,
a w przypadku obumarcia osadu dowie$¢ $§wiezy zdrowy osad z najblizszej
oczyszczalni o podobnej technologii oczyszczania.

Aby zminimalizowa¢ ryzyko wystapienia sytuacji awaryjnych nalezy prowadzi¢ na
biezaco przeglady eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen.

Formy ochrony przyrody wystepujace w zasiegu korzystania 7 wod

Projektowany wylot oczyszczonych $ciekéw sanitarnych do potoku Mucha
zlokalizowany jest w rejonie obszaru Natura 2000 — Dolina Dolnej Tanwi — specjalny
obszar ochrony siedlisk — kod obszaru PLH060097, podlegajacym ochronie (na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
p0z.880 z pozn. zm.).

10. Wytyczne wykonania i odbioru robot

Roboty ziemne otwarte

Wykopy otwarte pod kanalizacje nalezy wykona¢ o $cianach pionowych i ze skarpami,
recznie lub mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.



Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu,
w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu.
PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne
nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk:

— w gruntach spoistych 1 : 1,25

— w gruntach niespoistych 1 : 1,5
przy rownoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wod opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Sciany wykopu mozna umocnié¢ szalunkami systemowymi. Obudowa powinna
wystawac 15 cm ponad teren. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym
okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ recznie bezposrednio
przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sig¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wyjscia (zejs$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglo$ci nie mniej niz 20 m.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +/- 3 cm
dla gruntow zwigztych, +/- 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia.

Odwodnienie wykopow na czas budowy

W przypadku wystgpowania gruntdéw niespoistych przyja¢ pompowanie wody
bezposrednio z wykopu, natomiast w przypadku gruntow spoistych nalezy przyjaé
odwodnienie iglofiltrami.

Odprowadzenie wod przewidzie¢ do ciekoOw naturalnych, gruntowych. Pompowanie
wykona¢ dowolnym typem pompy o dostatecznej wydajnosci i wysokosci
podnoszenia.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robot.

Podltoie naturalne pod przewody odplywowe

Podltoze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnos$ci)
z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podloze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem i dziataniem korozyjnym wody
podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu
podioza naturalnego.



Podtoie wzmocnione pod przewody odplywowe

W przypadku zalegania w podtozu gruntéw spoistych takich jak (gliny, ity) nalezy
wykonac¢ podloze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykona¢ jako podloze piaskowe o grubo$ci warstwy
podsypki 0,15 m. Podloze nalezy zaggsci¢ do 0,95% w skali Proctora.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po probie
szczelno$ci odcinka kanalu. Niedopuszczalne jest wyroOwnanie podloza ziemia
z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Podloze
powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta
powierzchni obwodu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podtoza od przewidywanej w dokumentacji
projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rz¢dnych
podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +£1 cm. Badania podiloza naturalnego
1 umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.

Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC 1 PP-B.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w 3 etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkdéw na
ztaczach;

etap II - po probie szczelnosci zlacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronne;j
w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym w przypadku,
gdy grunt rodzimy nie gwarantuje osiagnig¢cia wymaganego stopnia zaggszczenia,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i usunig¢ciem zabezpieczen wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, tak, aby kanatl nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem
rodzimym, jezeli spelnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1 — 0,2 m
z jednoczesnym zaggszczeniem. Zasypanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami
o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan
dotyczacych zageszczenia gruntow.

Stopien zaggszczenia gruntu powinien wynie$¢ min. 0,95.

Roboty montazowe rurociggow w wykopie otwartym

Po przygotowaniu wykopu i podloza mozna przystapi¢ do wykonania robot
montazowych. Technologia budowy kolektora musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy

10



1 spadkéw przewodow. Do budowy kanaldow w wykopie otwartym mozna przystapic¢
po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Kolektor odptywowy nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Materiaty uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy
oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu
w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ je recznie, za pomoca
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy
uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda
rura po utozeniu zgodnie z osia 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ do podioza na
catej swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza
si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. PoszczegOlne rury nalezy unieruchomié przez
obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie
mogla zmieni¢ swego polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos$¢ utozenia rury w osi 1 jej spadek. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + -1 cm. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez
zaslepienie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci,
aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC 1 PP-B mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Przy
uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykona¢ ztacza, przy czym rura
kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nast¢pnej rury) powinna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkow potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac na jedne;j
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.
Rury z PVC 1 PP-B nalezy laczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem gumowym. W celu
prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac
rury, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:
przycinanie rur, ukosowanie bosych koncéw rur 1 ich oznaczenie.

Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci S$cianki rury byla nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
glebokos¢ zlacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowana pier§cieniowa uszczelk¢ gumowa, a nastepnie wciskajac
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy S$rednicach powyzej 90 mm
uzywa¢ nalezy wciskarek. Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenia
powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé
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taczonych elementow.

Posadowienie studzienek betonowych

Podstawowa czynno$cia przed montazem studzienek jest wlasciwe przygotowanie
podtoza gruntowego. Grunt pod podstawe studzienki powinien by¢ zaggszczony do
wskaznika Is > 0,98.
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich jest to tylko dogeszczenie
gruntu w strefie montazu studzienki. Zaggszczenie gruntu mozna uzna¢ za
prawidtowe, jezeli stosunek modutu odksztatcenia wtérnego do pierwotnego jest nie
wigkszy niz 2,2.
Po zageszczeniu rzedna podtoza pod studzienke powinna by¢ taka, aby rzedna kinety
studzienki byta wyzsza od rzednej dna przewodu o ok. 1 cm. Nie nalezy przegigbiac¢
wykopu, a jezeli wystapi taka sytuacja, wlasciwy poziom dna nalezy uzyskaé przez
utozenie warstwy zwiru i jego staranne zaggszczenie lub ulozenie warstwy piasku
stabilizowanego cementem (w proporcji 1:10). Nie nalezy stosowa¢ chudego betonu,
ktoéry nadmiernie zakidcatby warunki posadowienia.
W przypadku posadowienia studzienki na gruncie spoistym o zadawalajacej nosnosci
(grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplastycznym) wykop pod studzienke
nalezy poglebi¢ o ok. 25 cm, a usunigty grunt spoisty zastapi¢ zwirem, pospotka lub
dobrze zaggszczanym piaskiem).
Posadowienie studzienki na stabym gruncie (grunty spoiste w stanie plastycznym,
migkkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga pewnej analizy. Jezeli nie beda
przenoszone na studzienke¢ obciazenia od pojazdéw, wowczas nie powinno wystapic
dodatkowe osiadanie, powinno nastapi¢ jednak wzmocnienie podtoza.
W praktyce stosuje si¢ najczescie;j:

— czgsciowa lub calkowita wymiang gruntu stabego na grunt sypki (wskaznik

uziarnienia U>5, ktory nalezy zagesci¢ do Is > 0,95,

— staby grunt mozna zastapi¢ piaskiem stabilizowanym cementem,

— studzienke¢ mozna posadowi¢ na ptycie fundamentowe;,

— studzienkg¢ mozna posadowi¢ na mikropalach.

W przypadku czgsciowej wymiany gruntdw zaleca si¢ oddzielenie gruntu rodzimego
od warstwy gruntu sypkiego za pomoca geotkaniny.

W kazdym przypadku studzienka powinna by¢ potaczona z przewodem za pomoca
krétkich odcinkoéw rur o dlugosci ok. 0,5 m.

Studzienka powinna by¢ obsypana dobrze zaggszczanym gruntem sypkim. Obsypke
nalezy zaggszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zaggszczenie.
Wskaznik zaggszczenia osypki studzienek nie moze by¢ mniejszy niz 0,95.

Wykonanie wylotu sciekow oczyszczonych do potoku Mucha

Na posadowienie urzadzen w korycie potoku Mucha nalezy uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.
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W trakcie wykonywania robot wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia
WZMiIUW O/Z Inspektorat w Bitgoraju celem sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania.

Wylot kolektora $ciekowego nalezy posadowi¢ minimum 20 c¢cm nad istniejacym dnem
rzeki.

W rejonie wylotu zrzutu $Sciekow do rzeki (na ok. km 2+600) nalezy wykonaé
ubezpieczenie dna i skarp rzeki plytami betonowymi typu krata na odcinku po 2 m
w gore i w dot.

11. Odbior techniczny koncowy

Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
— protokoty wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych,
— protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci wszystkich wykonanych
odcinkow,
— deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,
— inwentaryzacje geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

12. Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym dla urzadzenia wodnego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zawierajacy elementy operatu
wodnoprawnego wylotu (urzadzenia wodnego) odprowadzajacego oczyszczone Scieki
z oczyszczalni Sciekow w Lukowej do potoku Mucha.

Projektowany wylot $ciekow zostanie wykonany jako zakonczenie kolektora
odptywowego grawitacyjnego z oczyszczalni $ciekow. Wyprowadzony zostanie min.
20 cm nad dnem potoku. Wokot wylotu wykonane zostanie umocnienie brzegu i1 dna
w promieniu 2 m betonowymi ptytami azurowymi.

Opracowanie zostalo wykonane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego w postaci wylotu $ciekéw oczyszczonych do potoku.
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

[ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: Budowa kolektora odptywowego z oczyszczalni

Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant:

sciekow w Lukowe;.

Lukowa, 23-412 Lukowa

Gmina Lukowa, Lukowa 262, 23 — 412 Lukowa

Pawel Jabtonski
ul. Gen. Sikorskiego 12/47
23 — 400 Biltgora;j
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1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie kolektora odplywowego z oczyszczalni $ciekdéw
w Lukowe;.

2. Istniejgce obiekty budowlane

Na placu budowy nie znajduja si¢ inne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogq stworzy¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagroZen wystepujgcych podczas robot budowlanych
oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty budowlane polegajace na:

- wykonywaniu robot ziemnych,

- wykonywaniu robdt budowlano — montazowych,

- ukfadaniu rurociagdéw i1 innych obiektéw budowlanych w wykopach,

stwarzaja zagrozenie w postaci:

- upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypania pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
scian wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odiamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenia pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0sob postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- potracenia lub przygniecenia pracownika przez przenoszone lub przewozone
tadunki (transport dzwigiem materialow itp.),

- skaleczen, stluczen lub porazenia pradem elektrycznym.

5. Instrukta; pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawiera¢ nast¢pujace elementy:

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- szkolenie wstgpne,

- szkolenie okresowe,

- zasady postgpowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego,

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczgciem danej pracy, zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostateczne]
znajomosci przepisOw oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
1 higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczeh pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkoéw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania
zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikoéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gltownie
przez stosowanie technologii, materialdéw 1 substancji nie powodujacych takich
zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac
1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez 1 obuwie robocze zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 obuwia roboczego opracowana przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkow powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania si¢ tymi Srodkami.

7. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefstwa 1 higieny
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129
poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

17



LUBE LSKA
 OKREGOWA
b2 o BK
NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/60-7132/214/07

Lublin, dnia 11 grudmia 2007 1.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. ] Pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 20007 © samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 7. Nr 5, poz.42, z pétn. zm.[, art 13 ust 1 pkt. 11 2,art. 14 ust 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst Jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm./, § 12 pkt. 1
§ 23 ust. I rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych finkji technicznych w budownictwie
Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazku z § 28 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2007 r.

W Sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie / Dz. U. Z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu.
posigpowania administracyjnego / Dz. Uiz 2000 r. Nt 98, poz. I07T " péZn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel JABEONSKI
magister nZzynier
urodzony dnmia 13 maJa 1973 w waej Debie
otrzymat : :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0221/PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami bz{dowla?z;}'imi bez ograniczer:

w specjalnoset instalaeyinej w zakresie steci, instalacyi i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociq-gm_tych i kanalizacyjnych
' UZASADNIENIE '

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 20001, Nr 98, poz. 1071 z pozn zm / odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres madanych uprawnien budowlanych wskazano .na_ odwrocie decyzji.
' POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do Wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru G¥éwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na fiste czfonkéw
wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od piniejsze] decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa w Warszawie,
za porednictwem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad .orzekajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czlonek : - Przewodniczacy

iy

inz* Andezej Adamczuk

Otrzymuja:

@ Pan Pawet Jabtonski
ul. Sikorskiego 1247

/

: ] ®
23-400 Bilgoraj [:, 4|
2. Giéwny Inspektor e i
Nadzoru Budowlanego z)
3. afa : \ %
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramiczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagewych i kanalizacyjuych

Pan Pawel JABLONSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1-5 art. 13 ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
WyZej wynieniong, specjainoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno —budowlanych w specjalnosci abjetej

niniejszymi nprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego, -

- Kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- Kerowanie wytwarzaniem kounstrukcyjoych elementow budowlanych eraz nadzér i kontrole

“techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy, s

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzielnych funkcii technicznmych w budownictwie w zwiazku z § 15 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji

technrczmych w budownictwie, w zakreste objetym wiw specjatnoscia, nmiTdejsze uprawmernia

stanowig podstawé¢ do: : B 4. '

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami bﬁdowlanymi zwiazanymi
z obiektern budowlanym, takin jak : siect, instalacje 1 urzadzenz cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzia¥ki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete]
niniejszymd uprawmeniami '
bez ograniczen

Przewodniczacy
Skiadu Orzeka.jé;zego OKX
AL
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M4A-41F-P6l *

Pan Pawet Jabtoriski o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0099/08

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 12/47, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-16 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

W nawiazaniu do art. 20, ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” oswiadczam, ze projekt
budowlany pn:
”Budowa kolektora odplywowego z oczyszczalni Sciekow w Lukowej”
Inwestor: Gmina L.ukowa, L.ukowa 262, 23 — 412 Lukowa,
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
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UCHWALA NR IX/37/03

z dnia 10 pazdziernika 2003 r.2 (O(4

)
J 5& LOW,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn€go g

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym: (tekst jednoli-
ty - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - z pdzniejszymi
zmianami), art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i “zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) w nawia-
zaniu do art. 8 ust. 11 2, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity - Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 - z
pbzniejszymi  zmianami) oraz uchwaty Nr
XXI1X/161/2001 Rady Gminy tukowa z dnia 31 marca
2001r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, zwanego dalej planem — uchwala sie
co nastepuje:

51

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy tukowa.

2. Plan obejmuje obszar w granicach administracyj-
nych gminy.

§ 2.
Przyjmuije sie ogdlne zasady polityki przestrzenne;j:

1. Gmina tukowa rozwija¢ sig¢ bedzie zgodnie ze
strategia wykorzystania szans, co oznacza ko-
niecznos¢:

- aktywizacji gospodarczej uwzgledniajgcej bo-
gactwa naturalne, obecne zainwestowanie, za-

soby ludnosciowe i inicjatywy spoteczne,

runkow pracy i obstugi ludnosci oraz stosun-
kéw demograficznych,

ochrony wartosci przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych z jednoczesnym wykorzy-
staniem tych walorow dla celéw rekreacyjnych
i uzdrowiskowych;

Podstawowg funkcjg gminy tukowa jest rolnic-
two i produkcja zywnosci. Funkcjg uzupetniajagca
jest rekreacja, a w perspektywie lecznictwo
uzdrowiskowe;

3. Poszczegdlne jednostki osadnicze petnié beda
“nastepujgce funkcje:

a) tukowa - osrodek gmmny z funkc;aml admi-

:;r‘.(€

rozwoju ukierunkowanego na poprawe wa-

(>

Fubo e
: //[@Zf/aﬁ)/m@ oJ /}ﬁi Zfi
ny tulméal

?\Z,L[/b(,//w ’ : ¢
nistracyjng, ustugows, rzemlosia produkcy}—
nego, mieszkalnictwem oraz produkcjg zywno-
ici,

Chmielek - miejscowo$é wspomagajgca osro-
dek gminny w zakresie obslugi rolnictwa,
drobne] przetwérczosci, przemystu, mieszkal-
nictwa oraz produkeji zywnosci,

b)

Osuchy - za gtdéwng funkcje przyjmuje sig roz-
woj rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego, w
oparciu o eksploatacje wystepujgcych tam za-
sobow wadd leczniczych i waloréw klimatycz-
nych,

Borowiec i Kozaki Osuchowskie - poza pod-
stawowa funkcjg produkcji zywnoséci gtéwnie
surowcowej rozwa@j roznych form rekreacji, w
tym wypoczynku letnlskowego i obstugi tury-
styki,

e) Pisklaki, Podso$nina tukowska, Szostaki - wsie
z gidwna funkecjg produkcji zywnosci z mozli-

woscig pefnienia funkcji wsi letniskowych,
f) Szarajowka - wies o charakterze rolniczym;

Ustugi ponadpodstawowe zapewnione beda
przez urzadzenia obstugi w Tamogrodzie i Bitgo-
raju;

Liczbe mieszkancéw statych gmmy okreéla sie na
ok. 5000 osob.

§ 3.

. Ustala sie, iz ksztaltowanie "zagospodarowania

terenu odbywaé sie bedzie w skali jednostek
funkcjonalno-przestrzennych (stref), stanowia-
cych spéjne wnetrza krajobrazowe i historycznie
uksztattowang przestrzen kulturowg w powigza-
niu z warunkami przyrodniczymi - wyodrebnio-
nych na rysunku planu od 1 do 13:

Strefa1 - Las Aleksandrowski

Strefa2 - Dolina Szumu i Niepryszki

Strefa3 - Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Strefa4 - Dolina Tanwi

Strefa5 - Kolonia Chmielek

Strefa6 - Strefa Krawedziowa Pfaskowyzu Tar-

nogrodzkiego
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Strefé 7 - Las Podsosnicki PE - kopalnia piaskﬁ; "NIP 91 b .38
Strefa8 - Podsoénina tukowska EG - projektowany osrodek ib.lorﬁ g;ézu Biszcza
Strefa8 - Strefa przywierzchowinowa Pfasko- - Ksigzpol .

‘wyzu Tarnogrodzkiego ZCc - cmentarze czynne
Strefa 10 - Chmielek - tukowa | Z2Cz - cmentarze zamkniete
Strefa 11 - Chmielek - Morgi WZ - ujecia wody
Strefa 12 - Wierzchowina Lukowej NO - tereny urzgdzen oczyszczalni $ciekow
Strefa 13 - Roziogi Szarajowki NU - wysypiska $mieci
§4. ‘ KW-Z - drogi wojewddzkie

1. Przedmiotem ustalen planu sa: KP-Z - drogi powiatowe
MR - tereny siedlisk rolniczych KG-D - drogi gminne
MN - tereny zabudowy jednorodzinnej KS - stacje benzynowe, parkingi
ML - tereny zabudowy IetniskoWej KX - cigg pieszo-jezdny
RL  -lasy . 2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie

przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych

przypadkach okresla sie przeznaczenie dopusz-

RLr - zalesienia z elementami renaturalizacji * czalne oraz warunki jego dopuszczenia.
stosunkéw wodnych i ochrony réznorod-
nosci krajobrazowej (konieczno$é opra-
cowania specjalnego programu)

RLc - lasy ochronne

w

Tereny, o ktérych mowa w ust. 2 moga byé w
catosci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub czeéciowo na cele

i tgki . przeznaczenia podstawowego i dopuszcza[nego
RP- - uprawy polows ' o na zasadach ustalonych w dalszych przeplsach
W - waody, stawy o
- Imgreing cenel o et i
RO - ogrody 2. Obowigzujacymi ustaleniami planu sg nastepujg-
ZP - -zielen urzadzona ce oznaczenia graficzne w rysunku planu:
- AUC - teren ustug o$rodka gminnego 1) linie rozgraniczajace tereny o réinym'b'rzezna—,
o - ustugi administracji | czeniu, badZ rbznych zasadach zagospodaro-

s wania;
HE  =fshig gBEEonomi) 2) oznaczenia linidwe uktadow komunikacyjnych;
UH - ustugi handlu e e TR

' , 3) oznaczenia liniowe okreslajace przebieg infra-
UK - ustugi kultury : ' struktury technicznej~-do uscislenia w decy-

UR .- ustigi fzemiosta :ZJaci? o warunkach zabudowy i zagospodaro-
) waniu terenu;

US - ustugisportu 4) granice obszaréw objetych ochrong prawng;
UT - ustugi turystyki 5) granice obszaréw objetych ochrong  plani-

UO -ustugi oswiaty - stycznag;

UZ - uslugizdrowia 8) granice terenéw wskazanych do opracowania
. 2 , . miejscowego planu zagospodarowania prze-

o usiughigemnoés) strzennego w skali 1:1000.

Ul - ustugi inne np. Straz Pozarna :

§ 6.
RPU - tereny przemystu nieuciazliwego . llekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwafy Jest
P - tereny przemystu - mowa o: i

S, B - sktady, bazy ' 1) planie - nalezy przez to rozumieé ustalenia‘-'p'la'huﬁ

=
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17.

19.

20.

‘przed

cyjnych w korytach ciekow oraz ochrony otuliny
biologicznej ciekow wodnych. Pasy ochronne
powinny by¢ wykluczone spod zabudowy kuba-
turowe;j.

Doline rzeki Muchy i cieku Chmielek wskazuje
sie do przyrodniczej rewaloryzacji i urzadzenia
atrakcyjnego ciggu. spacerowego, o wysokich
walorach ekologicznych, estetycznych i marke-
tingowych. Wzdtuz koryt rzecznych.nalezy pozo-
stawi¢ obustronnie pasy ochronne szerokosci
min. 15 m od gdrnej krawedzi skarpy brzegowej

.- wolne od zabudowy i bez prawa wyg rodzen.
18.

Utrzymuje sie strefy ‘ochrony uzdrowiskowej
wyznaczone w poprzednich edycjach planu.

Strefy ochrony uzdrowiskowej ,A", ,B", ,C"
wokot miejscowosci potencjalnie uzdrowisko-
wej - Osuchy obejmuja obszar srodkowej czesci
gminy. Strefa ,,A" - to teren projektowanych za-
ktadow lecznictwa uzdrowiskowego w miejsco-
wosci Osuchy. Strefa ,B" - to otulina strefy , A"
wymagajgca stosowania rygoréw w zakresie
eliminacji obiektéw ucigzliwych dla srodowiska,
a wiec powodujgcych zanieczyszczanie wod,
gleb, a takze powodujgcych hatas i wibracje.
Strefa ,,C" - to teren otaczajgcy obszary ,A"i ,B"
w promieniu niezbednym dla zapewnienia nie-
naruszalnosci klimatu i krajobrazu. Obejmuje
ona catg wschodnig i $rodkowg cze$¢ gminy, z
wytaczeniem zachodniej czesci wsi tukowa i
Chm\elek

Utrzymuje sie. ochrone gruntow i 1V klasy
zmiang uzytkowania na nierolnicze.
Ochrona gruntéw na terenie tej gminy obejmuje
powierzchnie okoto 4 tys. ha gleb i 2 tys. ha

~uzytkow ZIelonych tj. 86% pownerzchm uzytkow

rolnych.

Utrzymuje sie ochrone wod powierzchniowych,
w tym stawow rybackich i doliny rzeki Tanew
wraz z doplywami Wirowa, Szum, Sopot, Stu-
dzianka i Lubienia. Rzeka Tanew wediug Oceny
stanu srodowiska wojewodztwa lubelskiego za
1999 rok dokonanej przez Wojewodzki Inspekto-
rat Ochrony Srodownska w Lublinie - ze wzgledu
na kryterium hydrobiologiczne nalezy do Il klasy
czystodci wod, a w klasyfikacji ogdinej oraz ze
wzgledu na kryterium fizykochemiczne i bakte-
riologiczne nie odpowiada normom.

§ 8.

Wyznacza sie obszary uzytkéw roinych, ozna-
czonych symbolem RP, RO z podstawowym
przeznaczeniem gruntdw pod uprawy rolne,

) ogrodmcze i sadownicze.

Ze wzg!edu na znaczne zréznicowanie rolniczej
. przestrzeni produkcyjnej przyjmuje sie, iz pro-

dukcja rolnicza" yermtame >w|eroklgrunkowa i
bedzie prowadzoﬁa ‘gio\wnies przéz” gospodar-
stwa indywidualne zaktadajgc, iz nastgpig zmia-
ny w kierunku dalszego powigkszania gospo-
darstw indywidualnych.

Utrzymuje sie, Zze podstawowg funkcjg gminy
bedzie nadal produkcja Zzywnosci, zaréwno w
postaci surowcowej, jak i gotowych produktow
spozywczych (rozwdj przetworstwa rolno-
SPOZywczego). '

Utrzymuje sie dotychczasowe kierunki produkc;ji
zwierzecej: hodowla trzody chlewnej, bydla,
drobiu oraz dalszy rozwdj hodowh ryb, owiec i
pszczelarstwa.

Za niezbedne uznaje sie uzupetnienie infrastruk-
tury technicznej i spotecznej umozliwiajgcej li-
kwidacje istniejgcych barier rozwoju rolnictwa i
ograniczajgcej degradacje rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, w-tym:

— zaopatrzenie w wddé dla celoéw by{owych i
‘produkcyjnych, ’

— rozbudowa sieci wodociggowej, w powigza-
niu z kanalizacjg i oczyszczalniami $ciekow,

— retencjonowanie wody w rejonach deficytu
{odnawianie zbiornikow i stawéw rybackich),

— likwidacja dzikich wysypisk $miéci,
— uzupetnienie niedobordw energii elektryczne;j
i sieci gazowe;j.

W zespotach zabudowy rolniczej ustala sig
obowigzek dostosowania zbiornikéw do gro-
madzenia ptynnych odchodéw zwierzecych oraz
miejsc sktadowania obornika do warunkow

_ okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rolnic-

twa i Gospodarki Zywnosciowej z. dnia 7 paz-
dziernika 1997r. w_sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé budowle rol-
nicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 1997r., Nr 132,
poz. 877) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001r.
Prawo wodne (Dz.U..z 2001r., Nr 115, poz. 1229)
i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-

dzaniu $ciekow (Dz.U. z 2001r., Nr 72, poz. 747).

W siedliskach samotniczych dopuszcza sie in-

- dywidualne-systemy infrastruktury sanitarnej.

Wyznacza sie granice polno-le$ng naniesiong na
rysunku planu zgodnie z zarzgdzeniem Nr 109
Wojewody Zamojskiege z dnia 28 grudnia
1998r., w sprawie zatwierdzenia uproszczonych
plandéw urzadzenia laséw nie stanowigcych wia-
snosci Skarbu Panstwa, potozonych na terenie
gminy Ltukowa, powiat bitgorajski.
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Utrzymuje sie ujecia wéd podziemnych w tu-
kowa - Chmielek i tukowa - Rakowiec dla zbio-
rowego systemu wodociggowego. Oba ujecia
zlokalizowane sg w obszarze gtéwnego zbior-
nika wod czwartorzedowych (GZWP 428 Bitgo-
raj - Lubaczéw) wymagajagcym szczegllnej
ochrony. Pracujace niezaleznie ujecia wody
majg wspdlng stacje wodociggowa ze zbiorni-
kiem wyrdwnawczym. Zaspokojenie potrzeb
mieszkancow gminy w zakresie zaopatrzenia w
wodeg realizowane jest:

- dla miejscowosci: tukowa, Chmielek, Osu-
chy, Pisklaki, Podsoénina tukowska, Szo-
staki - w oparciu o istniejgcy system wodo-
ciggu wiejskiego zasilanego z ujeé tukowa -
Chmielek i tukowa - Rakowiec,

- dla miejscowos$ci: Szarajéwka oparciu o
istniejacy system wodociggu wiejskiego
-Babice - Rézaniec w-gminie Obsza zasila-
nego z ujecia w Olchowecu,

- miejscowosci Borowiec i Kozaki Osuchow-

skie zaopatrywane sg w wode z uje¢ indy-
widualnych, ewentualnie w perspektywie w
oparciu o rozbudowe systemu wodociggow
grupowych.

Zapewnia sig mozliwos¢ konserwacji, moder-
nizacji i wdrazania najnowszych rozwigzan
technicznych istniejgcych sieci i urzadzen oraz
rozbudowy sieci w oparciu o systémy istnieja-
ce. il

Dopuszcza sig zaopatrzenie w wode z indywi-
dualnych lub lokalnych ujeé wéod podziemnych
dla rozproszonej zabudowy potozone;j poza za-
siegiem wodociggdow wiejskich.

Utrzymuje sie strefy ochrony bezposredniej
ujg¢ wody podziemnej.dla wodociggu wiej-
skiego w tukowej, w granicach:

- ogrodzenia stacji wodociggowej oraz studni
SW-II i SW-1V ujecia tukowa - Chmielek,

- ogrodzenia studni S-1 i S-4 ujecia tukowa
Rakowiec,

- ogrodzenia studni S-2 i §-3 ujecia tukowa -
Rakowiec. :

Utrzymuje sie strefe zewngtrzng ochrony po-
sredniej ujecia wody podziemnej dla wodocia-
gu wiejskiego w tukowej, w obszarze na za-
chéd od ujeé tukowa - Chmielek i tukowa -
Rakowiec. ,

Zgodnie z decyzja znak: 0$-6210/43/97 z dnia
1997.11.03 wydang z upowaznienia Wojewody
Zamojskiego przez Dyrektora Wydziatu Ochro-

5)

.bz.3648

':»"'";“frf,'-v::" ‘
mosciu na terenie ustanowionyéh stref obo-

wigzujg nastepujgce zakazy i ograniczenia:
a) w strefie ochrony bezposredniej
- wstepu 0séb nieupowaznionych,

- uzytkowania gruntu do jakichkolwiek ce-
6w nie zwigzanych z eksploatacja ujecia
wody,

- wznoszenia obiektéw i wykonywania ro-
bot i czynnosci, ktére moga zmniejszyé
przydatnos¢ wody [ub wydajnosé studni,

- gromadzenia $ciekéw i skiadowania od-
padoéw, ktére mogg zanieczyscié wode.

b) w strefie zewnetrznej ochrony. posredniej

- wprowadzania $ciekéw do ziemi i wéd
powierzchniowych,

- lokalizacji wysypisk i wylewisk odpa-
déw, ferm chowu zwierzat oraz innych
obiektéw majacych wplyw na czystoscé
wod, ' C

- lokalizacji magazynéw i rurociagéw ro-
popochodnych i innych substancji che-
micznych, stacji paliw itp. '

Ustala sig ustanowienie wymaganych przepi-
“sami szczegdlnymi stref ochronnych uje¢ wo-

-dy.

3. W zakresie odprowadzania i oczyszezania Sciekdw

ustala sie:

1)

Likwidacje dysproporcji pomiedzy zaopatrze-
niem w wode a rozwojem systemu zbierania i
oczyszczania Sciekdw celem unikniecia zagro-
zenia warunkdw sanitarnych-i ochrony $rodo-
wiska. Obowigzuje sukcesywne rozwigzywanie
probleméw gospodarki $ciekowej celem za-

. pewnienia warunkéw ochrony wéd podziem-

- nych, powierzchniowych i gleby.

© b) utrzymuje

Dla skoncentrowanych terenéw zabudowy wsi
ustala sig odprowadzenie $ciekéw do kanaliza-
cji zbiorczej i wysokosprawnych oczyszczalni.

a) utrzymuje sie istniejacg mechaniczno-
biologiczng zbiorczg oczyszczalnig $ciekow
w tukowej dla obstugi wsi,

sie -lokalizacje mechaniczno-
biologicznej zbiorczej oczyszczalni $ciekow
w Chmielku Il (w trakcie realizacji) dla ob-
stugi wsi,

¢) utrzymuje sig mechaniczno-biologiczng lo-
kalng oczyszczalnie $ciekéw na- terenie -
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szkoty w tukowej jako rozwigzanie tymcza-
sowe do czasu zrealizewania kanalizacji i
oczyszczalni zbiorczej,

d) plan zaktada kanalizacje zbiorczg dla skon-
centrowanych terenéw zabudowy wsi:

- Pisklaki, Szostaki

- Podsosnina tukowska
- Osuchy

- Szarajéwka.

Ustala sie rezerwy terenu pod lokalizacje
zbiorczych oczyszczalni $ciekdw, zgodnie z ry-
sunkiem planu. '

3) Technologia oczyszczania $ciekdéw powinna
zapewnia¢ stopien oczyszczania wod oraz wa-
runki okredlone w przepisach szczegdinych.

4) Zapewnia sig mozliwos¢ konserwacji, moder-
nizacji i wdrazania najnowszych rozwigzan te-
chnicznych istniejgcych sieci i urzadzen oraz
rozbudowy sieci w oparciu o systemy istnieja-
ce. : . 5

5) W okresie przejéciowym do czasu realizacji
zbiorczych ukiadow kanalizacyjnych oraz w
odniesieniu do zabudowy. rozproszonej, kolo-
nijnej, ustala sie stosowanie:

- kanalizacji bezodptywowej - zbiornikow be-
zodplywowych przeznaczonych do groma-
dzenia $ciekdw okresowo wywozonych ta-
borem asenizacyjnym do zbiorczej oczysz-
czalni $ciekdw, konstrukcja zbiornika po-
winna gwarantowaé¢ catkowity. szczelnosé,
uniemozliwiajgca infiltracie Sciekéw w
grunt,

- przydomowych (lokalnych) oczyszczalni
$ciekéw, po przeanalizowaniu wyboru wta-
$ciwego rozwigzania szczegdtowego, z za-
stosowaniem wysokosprawnych technolo-
gii. '

6) Realizacja przydomowych oczyszczalni z od-
prowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do
ziemi jest mozliwa dla zabudowy rozproszonej
i uwarunkowana analizg warunkéw gruntowo-
wodnych. ;

7) Na obszarze ustanowionej strefy zewnetrznej
ochrony posredniej ujgcia wody podziemne;j
dla wodociggu wiejskiego w tukowej ustala
sig zakaz wprowadzania $ciekdw do ziemi i
wod powierzchniowych.

4, W zakresie gospodarki odpadami ustala sie na-
stepujace zasady skiadowania i usuwania odpa-
déw komunalnych z terenu gminy:

1)

-3

. (084) 657 4 5
Gromadzenie odpad&w: v wigiskich Kontene-
rowych punktach gromadzenia odpadéw oraz
w indywidualnych pojemnikach z ckresowym
wywozem na sktadowisko odpaddow komunal-
nych zlokalizowane w Podsosninie tukowskiej
o powierzchni 1,2 ha i pojemnosci 28 000 m°.

Plan dopuszcza bez wprowadzania zmian do
planu lokalizacje wiejskich kontenerowych
punkiow gromadzenia odpaddw, spetniajaca
wymagania sanitarne i ochrony $rodowiska,
po uzyskaniu akceptacji mieszkaricow.

Tworzenie warunkow do selektywnej zbiorki i
segregacji odpadow.

Likwidacja ,dzikich wysypisk", stwarzajgcych
zagrozenia dla czystos$ci wdd i obnizajacych
walory krajobrazowe,

Utrzymuje sie rezerwe terenu pod lokalizacje
sktadowiska odpadéw komunalnych wyzna-
czong w dotychczas obowigzujgcym miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzenne-
go gminy.

. W zakresie zaopatrzenia w gaz i ciepto zakiada

sig:

1)

Zaopatrzenie mieszkancéw gminy w gaz prze-
wodowy ziemny zaktada sie w oparciu o opra-
cowany programu gazyfikacji gminy.

Ustala sie rezerwe terenu pod lokalizacje stacji
redukcyjno-pomiarowej | stopnia w Chmielku i
zakladany kierunek przebiegu gazociggu wy-
sokopreznego, taczacego stacje z kolektorem
zdawczym.

Rozprowadzenie gazu na terenie gminy odby-
wac sig bedzie przy pomocy sieci rozdzielczej
Sredniopreinej.

Obowigzuje zachowanie odleglodci obiektow
terenowych w stosunku do istniejgcych gazo-
ciggéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w przepisach szczegoélnych oraz warunkami
ustalonymi przez dysponenta sieci. Dla gazo-
ciggu wysokopreznego minimalne odlegtosci
bezpieczne od zewnetrznej krawedzi gazociggu
dla wybranych obiektéw terenowych wynosza:

- dla ‘budynkdédw uzytecznosci publicznej i
zamieszkania zbiorowego (od granicy tere-
nu) - 50 m,

- dla budynkéw mieszkaniowych zabudowy
jedno - i wielorodzinnej (rzut budynku) -
25 m,

- dla budynkéw niemieszkalnych, gospodar-
czych (rzut budynku) - 16 m,
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Podstrefa 10.1b

MR, MN, ML, UR, UH, UG - o nastepujgcych usta-
leniach:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa rolnicza sie-
dliskowa,
funkcja uzupetniajgca: zabudowa jednorodzin-
na i letniskowa oraz nieucigzliwe rzemiosto,
handel i mata gastronomia,

b} zasady zagospodarowania:

- utrzymuje sie zwarty ukiad osadniczy w
: czesciach strefy, zgodnie z obecnym zain-
westowaniem terenu; dla nowych terendow
budowlanych wyznaczonych w drugiej linii
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,
obowigzuje wielko$¢ dzialek budowla-
nych min. 1500 m?, w tym nie mniej niz
50% terenu nalezy przeznaczyé na tereny
.zielone,

- zasady nowej zabudowy okre$lone w § 11,

- obowigzuje wigczenie do lokalnego syste-
mu kanalizacji sanitarnej,

- obowigzuje ochrona budownictwa wiej-
skiego zaréwno wpisanego do ewidenc;ji
zabytkow, jak i innych obiektdw o warto-
sciowych cechach zabudowy regionaine;j.

MN, ML, MR, UR, UH, UG, UR - o nastepujgcych
ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: zabudowa jednorodzin-
na, letniskowa, siedliskowa oraz ustugi han-
dlu, mate] gastronomii i nieucigzliwego rze-
miosta,

b) zasady zagospodarowania:

utrzymuje si¢ istniejgcg zabudowe siedli-
skowg rolniczg i jednorodzinng,

- dia obszaréow przeznaczonych pod nowg
zabudowe obowigzuje opracowanie kom-
pleksowych planéw zagospodarowania te-
renu uwzgledniajgcych wtdrny podziat dzia-
tek, wyposazenie we wszystkie niezbed-
ne media, drogi dojazdowe, zielen i inne
uwarunkowania zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi w budownictwie,

- w strefie OW (obserwacji archeologicznej)
obowigzujg ustalenia § 10 p. 6,

- obowigzuje ochrona pozostatosci parku
dworskiego z XIX w. (wpis do ewidencji za-
bytkéw).

'Poz. 3648

KS, U - o nastepujgcych ustaleniach:
a} przeznaczenie terenu: stacja paliw,
b) zasady zagospodaréwania:

- utrzymanie obecnej funkcji moziiwoscia lo-
kalizacji ustug towarzyszacych, -

- obowigzuje zachowanie 50-metrowej strefy
ochronnej zgodnie z postanowieniem Nr
WSSE NZ 9064/1/303/92 Panstwowego Wo-
jewddzkiego Inspektoratu Sanitarnego w
Zamosciu,

- od strony zabudowy mieszkaniowej nalezy
wykonac¢ ekran z zieleni ostonowej (zimo-
zielonej).

Ul, UK - o nastepujgcych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: straz pozarna, wiejski
dom kultury,

b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie stanu lstnlejacego
UZ,UH-o nastepu;acych ustalemach

a) przeznaczenie terenu: placowka stuzby zdro-
wia funkc;a towarzyszaca: handel nieucigzliwy,

"b) zasady zagospodarowama

- utrzymanie stanu istnie’jacegb,imoiliwoéé
rozbudowy cbiektu stuzby zdrowia w celu
udzielania dodatkowych $wiadczen dla tud-
nosci. -

UH - o nastepujgcych ustaleniach:
a) przeznaczenie terenu: ustugi handlu,
b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie obecnej funkgji.
UK - o nastepujgcych ustaleniach:
a) przeznaczeni’e terenu: kosciét parafialny,
b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie obecnej funkgji,

- obowigzuje ochrona catego zespolu ko-
Scielnego wraz z drzewostanem (kosciot
murowany z 1880r., Dzwonnica murowana
z 1880r., Plebania drewniana z XIX/XX w.,
Wikaréwka drewniana z XIX/XXw.) na
podstawie wpisu do ewidencji zabytkow.
Dopuszcza sie translokacje nieuzytkowa-
nych obiektédw z adaptacja dla innej funkcji
pod warunkiem zachowania ich obecnej
formy.
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ZCz - o nastepujacych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: cmentarz grzebalny nie-
czynny,

b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie obecnej funkcji,

- obowigzuje ochrona cmentarza przyko-
scielnego z pol. XIX w. wraz z drzewosta-
nem (wpis do ewidencji zabytkdéw).

A, UK - o nastepujgcych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: administracja wladz sa-
morzgdowych, ustugi kultury,

b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie obecnej funkcji,

- obowiazuje ochrona budynku Urzedu Gmi-
ny z 1905r. i aresztu gminnego z 1905r. na
podstawie wpisu do rejestru zabytkéw nr Z
A/490,

- postuluje sie adaptacje dawnego aresztu na
cele kulturalno-oswiatowe.

AUC - o nastepujacych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: zespdl obiektéw ustu-
gowych osérodka gminnego (handel, kultura,
tacznos¢, gastronomia),

b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie obecnych funkgcji, przeksztatcen
z mozliwo$cig przeksztalcen i uzupetnien,

- konieczna poprawa architektury obiektéw
w celu podniesienia estetyki i rangi oérodka
spotecznego przy wezle komunikacyjnym,

- obowigzuje kompleksowe zagospodarowa-
nie terenu, wydzielenie utwardzonych
miejsc parkowania, malego targowiska,
ogélnodostepnych sanitariatéw oraz zago-
spodarowania terenu urzgdzong zielenig z
wydzieleniem ciggéw pieszych.

ZCc - o nastepujgeych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: cmentarz grzebainy
czynny,

b) zasady zagospodarowania:
- utrzymanie funkcji cmentarza,

- obowigzuje ochrona konserwatorska czeéci
cmentarza (pocz. XIX w.) na podstawie
wpisu do ewidencji zabytkéw,

. . Poz. 3648

- obowigzuje SO-ﬁétfigwag
zabudowy mieszkantowej;

RP, ZP - o nastepujgcych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: strefa ochronna przy
_cmentarzu,

b) zasady zagospodarowania:
- zakaz lokalizowania zabudowy,

- teren pozostawiony w uzytkowaniu rolnym
lub zagospodarowanie zielenig urzadzong,
jako izolacja od zespotéw zabudowy miesz-
kaniowej.

UH, UR, S - o nastgpujacych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: teren ustug handlowych,
rzemiosta, skiady,

b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie obecnych funkcji z mozliwoscig
. przeksztatcen w zaleznos$ci od potrzeb,

- teren wymaga kompleksowego zagospoda-
rowania uwzgledniajgcego koniecznosé
wydzielenia miejsc parkingowych ciggéw
pieszych, ostony zielenig, wygrodzenia réz-
nych funkcji.

UR - o nastepujgcych ustaleniach:
a) przeznaczenie terenu: ustugi rzemiosta,
b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie obecnego stanu z mozliwoscig
przeksztalcen w zaleznosci od potrzeb.

W?Z - 0 nastepujgcych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: tereny urzgdzen zaopa-
trzenia w wode,

b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie obecnej funkcji z mozliwoécia
modernizacji i rozbudowy.

NO - o nastepujacych ustaleniach:

a) przeznaczenie terenu: teren urzadzen oczysz-
czania Sciekdéw,

b) zasady zagospodarowania:

- utrzymanie obecnej funkcji z mozliwoscia
etapowej rozbudowy i modernizacji,

- zaleca sig¢ stosowanie rozwigzan technolo-
gicznych i technicznych o wysokich stan-
dardach,
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tukowa, 2017-04-19

Zaktad Gospodarki Komunalnej

w tukowej

tukowa 569

23-412 tukowa

Firma Ustugowa INSTAL-NET
ul. Gen. Sikorskiego 12/47

23-400 Bitgoraj

Warunki techniczne budowy kolektora odptywowego z oczyszczalni sciekéw w tukowej

Na podstawie otrzymanego wniosku wydajemy nastepujgce warunki techniczne:

1.

Kolektor odptywowy z oczyszczalni $ciekdw nalezy zaprojektowac z rur @250 PVC, litych, fgczonych
kielichowo.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednig ilos¢ studni rewizyjnych. Stosowac¢ studnie z tworzyw sztucznych
@400 ze zwienczeniem teleskopowym oraz studnie @1000 betonowe z kinetami prefabrykowanymi
i przejsciami szczelnymi.

Przeszkody terenowe i drogi nalezy przekraczaé w rurach ochronnych lub alternatywnie przy
zastosowaniu rur wielowarstwowych z PE.

Wiaczenie projektowanego kolektora do istniejgcego rurociggu odptywowego z oczyszczalni nalezy
przewidzie¢ na dz. nr 3859/2.

Po wykonaniu kolektora odptywowego nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV.

Kierownik
£ arxi
w tukowei

wnalnej

Dariusz Papas
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACIJI i URZADZEN WODNYCH w LUBLINIE
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5 ey ~ P - G 7o I3 /17 7 ¥ Y S R St ot JET My SRR
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN
WODNYCH w LUBLINIE

WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN
WODNYCH w LUBLINIE

Oddrzial w Bialej Podlaskiej
¢ 3 Buda Podia

154

WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN
WODNYCH w LUBLINIE

Oddzial w Chelmie
il 08c 4, 22-168 Chelm

WOJEWODZKI ZARZ AD
MELIORACJI i URZADZEN
WODNYCH w LUBLINIE
Oddzial w 7 §ci

Bitgoraj, dnia 09.03.2017r.

0Z-B.401.34.2017

Firma Uslugowa INSTAL - NET
ul. Gen. Sikorskiego 12/47
23-400 Bilgoraj

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie sciekéw z
oczyszczalni sciekéw w Lukowej do rzeki Potok Mucha w m.Lukowa gmina Lukowa.

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie O/Zamoéé
Inspektorat w Bitgoraju podaje warunki techniczne na wykonanie wylotu zrzutu $ciekow:
- wylot kolektora Sciekowego posadowi¢ minimum 20 cm nad istniejacym dnem rzeki .
- W rejonie wylotu zrzutu $ciekéw do rzeki Potok Mucha ok. km 2+600 wykona¢
ubezpieczenie dna i skarp rzeki ptytami betonowymi typu krata na odcinku po 2,.0m w
gbre 1 w dot,

- na posadowienie urzadzen w korycie rzeki Potok Mucha nalezy uzyskaé pozwolenie
wodno-prawne oraz umowy uzyczenia i uzytkowania od Dyrektora Wojewddzkiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Lublinie.

- projekt budowlany podlega uzgodnieniu w Inspektoracie Bilgoraj,

- w trakcie wykonywania robdt wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia
WZMiUW O/Z Inspektorat w Bilgoraju, celem sprawdzenia prawidlowosci wykonania
prac.

P-o. Kierownikg Inspektoraty

Urszuta Czerw
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WOJEWODZKI ZARZAD
MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH wWILUBLINIE
ul. Karfowicza 4, 20-027 LUBLIN. ||

tel. 81 3310300, fux. 81 531 03 04, e-muil- .\‘a/cr'erczrz‘at;;‘}'_;w;17ziu'n'./zﬁ?ﬁ'in.pl

WOIEWONZKI ZARZAD
MELIORAC i URZADZFN

WOURNYCH w LUBLINIE
Qddziat w 1.ulili

ubli@wamiow nbin pi

WOIEWOOZKI ZARZAL
MELIORACI i 1RZANZEN

WODNYCH w LUBLINIE
Odilzial w tiats] P

odinaby

iy Tublio !

WOJEWONZKI ZARLAD
MELIORACIT i URZADZER

WODNYCILw LUBLINTE

Qdilzind w Chelmie

ul 00 Chdin
'

FEN (R T

WOSEWODZET ZARZAD
MFELIGRACH i URZADZER
WODNYCLL w LUBLINIE

_informuie . ze przedmistowy-projekt uzgadnia pozytywile.

WOQIEWODZKI ZARZAD
MELIORACTI T URZADZEN WODNYCH 7ampsc dnia 28, 04.2017 1.
w Lublinie |
ODDBZIAL w ZAMNSGIU '

ul. Partyzaniow 94, 22-400 Zamosg|
tel. 84 677 59 70. fax 84 637 5587 |

;
i
07-B.401.34.2.2017 |

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlanego na odpmw‘dzenie Sciekow z
oczyszezalni w m. Lukowa, gmina F.ukowa do rzeki Potok Mug fa w km 21600,

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 28.04.2017 iI. W sprawie uzgodnienia
projekiu Wojewadzki Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych \\§ Lublinie Oddziat Zamoéé

Projekt uwzglednia warunki techniczne okredlone prrev. WEMIUW w Lublinie Q/7
Inspektorat w Bilgoraju w pismie znak: 07-B.401.34.2017 » dnis 09.03.2017 1,
Inwestor zadania ponosi odpowicdzialnosé 7a prawidtowls rcalizacje robot,
Wykonawcea jest zobowigzany do pisemmego powiagomienia WZMiUW /7
Inspektorat w Bilporaju o terminie rozpoczgeia i zakoniczenia rofjot.,

| Dyrekipc,
Oddziahy UMW i
dzi ji vaﬁﬁ%;amosuu

2 33
/Andrze] Kozig

Do wiadomosei:
LWZMIUW O/Z Inspektorat Bilgoraj
2.a/a
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STAROSTWO POWIATOWE W BILGORAJU

Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomosci
ul. Kosciuszki 87

23-400 Bitgoraj

tel.:(84) 688-20-29

Bilgoraj, dnia

Znak sprawy: GK.6630.89.2017

PROTOKOL NR 89.2017
z narady koordynacyjnej

Przewodniczacy narady koordynacyjne;j: mgr inz. Andrzej Zychowski — Kierownik Wydzialu GK

(imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe przewodniczacego)
Przedmiot narady: ''Budowa kolektora odplywowego z oczyszczalni Sciekéw w Lukowej"
Lokalizacja sieci/przytacza: gm. LUKOWA, Lukowa dz. 3766/1, 5558/1

Whnioskodawca: Firma Ustugowa INSTAL-NET
Jabloniska Ewa
23-400 BILGORAJ
ul. Sikorskiego 12/47

Data zlecenia: 19.04.2017 Data wptywu: 19.04.2017

Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie podmiotéw, komunikacja elektroniczna.

21

.04.2017

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej, w dniu: 21.04.2017, po dokonaniu wgladu do dokumentacji projektowej, uzgodniono

sytuowanie projektowanej sieci przy zachowaniu uwag i zalecen wniesionych do uzgadnianego projektu .

Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 21.04.2017 oraz stanowiska uczestnikéw narady.

Lp. | Imi¢inazwisko | Podmiot reprezentowany przez Stanowisko uczestnika narady Podpis
osoby uczestnika narady lub
reprezentujacej informacja o przyezynach
uczestnika uczestnictwa
narady
1. Mirostaw Zarzad Drog Powiatowych .
Danitowicz w Bitgoraju (.POA ”U"\-°+
ML by
2. Zarzad Drog Wojewddzkich w s }
Lublinie Rejon Drog @(XJWTAO
Wojewddzkich w Zamosciu mwb emy
3, | Marian Adamek | Polska Spotka Gazownictwa Sp. 4 4 I
2 0.0. Placéwka Gazownicza w /7/5 dﬁj }'{ 122 /
Bilgoraju / / A 7
2 5 P} ‘/
4. | Urszula Czerw / | Wojewodzki Zarzad Melioracjii | / ;/’, A HONUE 2 Sy /};’/ e A
Jozef Ksiazek | Urzadzen Wodnych w Lublinie, i / // 7 Yy
Inspektorat w Bitgoraju e
5. | Jarostaw Zotdak PGE Dystrybucja S.A. . {L‘f '
Rejon Energetyczny Zamoéé i‘b \Mﬂw\ 3&
Urzad Gminy Lukowa % 0‘,’%0*
6.
nacole
7. | Ireneusz Bartyka Orange Polska S.A. u"‘j OGI -y Shad L{/CLV\'\ 'b ],\
. X il
kom iy @ Yy (J,Zdntm nitwmn gy ped P >\
; ]
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Stanowisko podmiotu wniesione do protokolu uzgodnionego droga elektroniczna:

wPrace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizeh z istniejgcq sieciq teletechniczng wykonywal recznie. Chronié
urzqdzenia  telekomunikacyjne przed uszkodzeniem. Wszelkie zblizenia | skrzyzowania projektowanego  zamierzenia
inwestycyjnego z istniejgeq infrastrukturq techniczng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i normy

zakladowej TP: ZN-96 TP S.A.-004/T oraz powigzanymi z nig normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami”,

ZUup, s ﬁAROSTY

m}z{g“lnz fmdr
i=rwnidia
........... I:<.....-4‘.-.-';-i. i \-/ 25 V warasas

(imie, nazwisko 1 stanowisko siuzbowc przen odﬁli:?‘a{l@go)

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest uzgodnié z uzytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
sposob ich zabezpieczenia.

2. Na odcinkach gdzie wystepuje uzbrojenie podziemne wykopy nalezy wykonaé recznie z zabezpieczeniem i pod nadzorem
wiasciwych zarzadcow sieci.

3. Przy robotach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne przed zniszczeniem. W przypadku zniszczenia inwestor zobowiazany jest do
ich odtworzenia na wlasny koszt podczas pomiaru powykonawczego.

4. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowg oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust.1 punkt 20 ustawy z dn. 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 poz. 1409) podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich
wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie. Obiekty lub elementy
obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, podlegaja inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Kwituje odbiér kopii niniejszego protokotu i h . egz. uzgodnionego projektu

................................................................................................

(data i podpis)
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Mapa do cel6w projektowych '\‘\l
Skala 1:1000 \
Jednostka ewidencyjna : 060209_2 Lukowa \\
Gmina: Lukowa
Obreb: 0003 Lukowa

\\\‘
Ark.: 8 Dz. Nr: 3766/1, 3862/3

Identyfikator :GK.6640.247.2017 \‘ 1
Mapa wykonana przez Pracowni¢ Geodezyjno-Kartograficza _.GEODEZJA” w Bilgoraju

na podstawie pomiaru bezposredniego w terenic oraz mapy zasadniczej

Sekcja: 8.132.11.14.4 . 15.3

.
w skali 1:1000.
Mapa aktualna na dzien 28.02.2017r.

\
Uklad wspohzednych ., 2000 .,
Poziom odniesienia ,.Kronsztadt 86"

Mapa aklualna w obszarze oznaczanym kolorem niebieskim.

Projekt zagospodarowania terenu 1:1000
Bilgoraj dnia: 28.02.2017 r N

4
Granice naniesiono na podstawie danych z €
Mape opracowano zgodnie
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 . X1. 2011 r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572 )
Niniejsza mapa zostala wykonana bez

ustalenia obcigzen dot. stuzebnosel gruntowy ch.

\
widencji gruntow i budynkow.
. . . . . , 6
istniejacy odptyw sciekow  *
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WYLOT SCIEKOW 0CZYSZCZONYCH DO POTOKU MUCHA 1:50

Umocnienie skarpy plytami SIS RS TRSTRSTRSTRT
azurowynl

Umocnienie dna plytami F/

azurowymi min. 20cn KOLEKTOR ODPLYWOWY (ID) 250 mm PP-B SN8

/Q//@//Q/ IT IT IT TT TT TT TT 1T
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y KOLEKTOR ODPLYWOWY (ID) 250 mm PP-B SN8
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GMINA LUKOWA Stodlum
Inwestor: kukowa 262, 23-412 Lukowa
PB.
Dhlekd: Budowa kolektora odptywowego
e z oczyszczalnl sciekow w Lukowe
WYLOT SCIEKOW OCZYSZCZONYCH Branza
Tres¢ rysunku
DO_POTOKU MUCHA SANITARNA
Funkc ja Nazwisko i imie Data |Podpis | Skala:
1:50
mgr Inz. Pawel Jaklonski \ I
Projektant upr. nr LUB/0221/Pw0s/07| %427 g TP rys:
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