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1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Firmy Ustugowej Instal-Net Pawel Jabtonski
w Bilgoraju.

Celem badan jest rozpoznanie budowy geologicznej i stosunkéw wodnych, okreslenie
parametrow geotechnicznych warstw oraz ocena warunkow gruntowych podloza.

Przewiduje si¢ realizacj¢ kolektora odptywowego $ciekdéw oczyszezonych. Sposéb utozenia
kolektora dostosowany bedzie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych

Lokalizacje odwiertu i jego glebokosé okreslit Zamawiajacy.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:
1. Mape Geologiczng Polski w skali 1: 200 000 arkusz Rzeszéw
2. Wyniki obecnych prac i badan.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r), poz. 463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie
geotechniczne wedtug Eurokodu 7 (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Wyznaczone w ten sposéb wyrobiska pokazano na mapie
dokumentacyjnej w skali 1:1000 powstalej sporzadzonej na bazie mapy do celow projektowych
w skali 1:1000 dostarczonej przez Zamawiajacego.

Mape do celéw projektowych wykonata Pracownia Geodezyjno-Kartograﬁczna »aeodezja” z
Bilgoraja w lutym 2017r. Wysokos$ciowym poziomem odniesienia jest uklad Kronsztadt.

Rzgdng terenu przy wyrobisku okreslono metoda interpolacji z mapy, za$ rzedng wody W rzece
metoda niwelacji technicznej w dowigzaniu do rzednej odwiertu.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
- 1 odwiert do glebokosci 2,0m ppt
- 1 sond¢ dynamiczng (DPL)
- szczegblowy opis makroskopowy przewiercanych gruntéw
- wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w kwietniu 2017r pod stalym nadzorem
geologicznym.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
- tekst wraz z podsumowaniem

' - zalaczniki graficzne dotaczone do opracowania
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Dokumentacje niniejsza sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktérych 4 egz. otrzymujev

. Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I MORFOLOGIA TERENU

Badania prowadzono w miejscowosci Lukowa w powiecie bitgorajskim na dziatce nr 5454/1.
Rejon przewidziany do zagospodarowania to obecnie nieuzytek.

Uzbrojenie nadziemne i uzbrojenie podziemne obrazuje mapa do celéw pro;ektowych

Powierzchnia terenu ptaska.

Geomorfologiczne badana dziatka lezy w dolinie Potoku Mucha, wedlug
fizycznogeografcznego podziatu Polski J. Kondracki (1998) teren objety badaniami wchodzi w
sktad Plaskowyzu Tarnogrodzkiego, geologicznie za$ przypada na Zapadlisko Przedkarpackie.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu o wykonane wiercenia stwierdza sig, ze w podtozu badanego obiektu wystepuja
utwory plejstoceniskie i utwory holocenskie.

Utwory plejstocenskie to mutki rzeczne reprezentowane przez pyly z przewarstwieniami
piaskéw drobnych oraz pyty z pogranicza glin pylastych. Nawiercono je od glebokosci 1,6m ppt
do glebokosci badania.

Utwory holoceniskie to grunty bagienne, mady rzeczne i gleba.

Grunty bagienne [grunty préchnicze (gliny pylaste) oraz namuty (gliny pylaste)] zalegajqw
przelocie 1,0-1,6m ppt.

Mady rzeczne (gliny pylaste) wystapity pod gleba do stropu gruntéw bagiennych.
Gleba (gliny pylaste) zalega od powierzchni terenu do glebokosci 0,3m ppt.

Pyty to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. W wyniku zawilgocenia
uplastyczniajg sig. Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgafi wykazuja ceche
»pseudotiksotropii” tj. uptynniaja sie, tracgc swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

Grunty organiczne charakteryzuja si¢ rozlozonym w czasie duzym osiadaniem.

1.4 WARUNKI WODNE

Woda gruntowa zwiazana jest z wilgotnymi gruntami spoistymi i nawodmonyml laminami w
tych gruntach. W czasie prac terenowych jej zwierciadto pojawilo si¢ na glebokosci 1,8m ppt,a
ustabilizowato na glegbokosm 1,6m ppt tj. na rzednej 195,9m npm: W okresach mokrych
zwierciadla tego poziomu nalezy si¢ spodziewac o okoto 0,5m plycej niz obecnie.

W Potoku Mucha w okresie badan zwierciadto wody miato rzedng 195,7m npm czyli jest ciek
o charakterze drenujacym.

1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie wykonanych badan stw1erdza sig, ze w podtozu badanego terenu wystepuja:
grunty mineralne spoiste
grunty organiczne spoiste
- gleba

- Kierujac si¢ dotychczasowymi do$wiadezeniami dokonano podziatu podtoza na warstwy
geotechniczne o symbolach I-IV. Jako parametr wyprowadzony przyjeto dla stwierdzonych w

.podiozu gruntéw spoistych stopiefi plastycznosci i ustalono go na podstawie analizy

makroskopowej z uwzglednieniem wynikéw badan sonda. Cze$é parametréw dla mad rzecznych
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przyjeto za archiwalnymi badaniami laboratoryjnymi. Pozostale parametry geotechniczne

. brzyjeto z tabel i wykreséw zamieszczonych w normie PN-81/B-0302 traktujac je jako

doswiadczenie por6wnywalne. Dla gruntéw organicznych podano orientacyjne wartosci
parametréw geotechnicznych za literaturs oraz archiwalnymi badaniami laboratoryjnymi.

Grunty warstw I, I1 i IV zaliczono do grupy konsolidacyjnej ,,C” tj. ,,Inne grunty spoiste
nieskonsolidowane”.

Pod gleba o miazszosci 0,3m stwierdzono:
warstwa I - zakwalifikowano do niej wilgotne gliny pylaste, plastyczne o IL—O ,30. Wystepuja w
na glebokosci 0,8-1,0m ppt.
warstwa II - obejmuje mato wilgotne gliny pylaste, twardoplastyczne o IL=0 20. Zalegaja w
przelocie 0,3-0,8m ppt.
warstwa LIl - zaliczono do niej wilgotne grunty prochnicze (gliny pylaste) oraz namuty (gliny
pylaste)], migkkoplastyczne o IL=0,60. Nawiercono je na glebokosei 1,0-1,6m ppt.
warstwa IV - to wilgotne pyly z przewarstwieniami piaskéw drobnych oraz pyty z pogranicza
glin pylastych, plastyczne o IL=0,35. Stwierdzono je pod gruntami bagiennymi do glebokosci
badania.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego pokazano na zal. 4, ktérego uzupehieniem jeét
przekrdj geotechniczny (zat. 5).

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu badanego obiektu sg trudne.

2. Podloze jest niejednorodne litologicznie i uwarstwione.

3. Pod gleba o miazszosci 0,3m stwierdzono:

- gliny pylaste o 1L=0,30 /w-wa I/

- gliny pylaste o 1L=0,20 /w-wa I/

- grunty préchnicze (gliny pylaste) oraz namuty (gliny pylaste) o IL=0,60 /w-wa III/

- pyly z przewarstwieniami piask6éw drobnych oraz pyty z pogranicza glin pylastych o IL=0,35
/w-wa IV/

4. Pyly to grunty mato spoiste wrazliwe na dziatanie wody. W wyniku zawilgocenia

uplastyczniaja si¢. Zawilgocone grunty tego typu pod wplywem drgan wykazuja ceche

»pseudotiksotropii” tj. uptynniaja sie, tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-mechaniczne.

Grunty organiczne charakteryzujq si¢ roztozonym w czasie duzym osiadaniem.

5. Woda gruntowa zwiazana jest z wilgotnymi gruntami spoistymi i nawodnionymi laminami w

tych gruntach. W czasie prac terenowych jej zwierciadto pojawilo sig na gltebokodci 1, 8m ppt, a

ustabilizowato na glebokosci 1,6m ppt tj. na rzednej 195,9m npm. W okresach mokrych

zwierciadla tego poziomu nalezy si¢ spodziewaé o okoto 0,5m plycej niz obecnie.

W Potoku Mucha w okresie badan zwierciadto wody miato rzedna 195,7m npm czyli jest ciek o

charakterze drenujacym.

6. Sposéb i gtebokosé polozenia kolektora dostosowaé do stwierdzonych warunkow gruntowych.

7. Wykonane badanie jest badaniem punktowym.

8. Glebokosé przemarzania gruntéw dla badanego terenu Wyn081 1,0 m ppt. Przy utrzymujacych

si¢ dhlgo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej gleboko$é przemarznigcia gruntu

moze siegnaé glebiej.

9. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywa¢ tacznie z odpowiednimi normami i

instrukcjami branzowymi.



Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U z 2012r., r 0, poz. 463) warunki gruntowe w zaleznodci od przyjetych

rozwiazan bedzie mozna zaliczy¢ do prostych lub zloZonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli Projektant.
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Symbole geotechnicz

Wg normy PN -~ 8 6/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

0 nasyp \

GRUNTY QRGANICZNE

RODZIME, ,

H  grunt préchniczy

Nm namut

T  torf :

GRUNTY MINERALNE

RODZIME ‘
SKALISTE

KW  zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg nimosz gliniasty
KO otoczald

Zg  iwir gliniasty

Po  pospétka |

Pog  pospolca gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps  piasek éredni

Pd  piasek drobny

piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

pyt piaszczysty

O pyt

glina piaszczysta

G glina

GII glina pylasta

Gpz gling piaszczysta zZwiezta
Gz  glina zwiezta

GHz glina pylasta zwiezla
Jp it piaszczysty

J i

JIT it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda

SM  skata miekka

STANY GUNTOW_SPOISTYCH
mpl — migkkoplastyczny '
pl - plastyczny

tpl - twardoplastyczny

pzw - polzwarty

3 b
v
Wy O ;
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]

: 4 AN

RUNTY NIE
OBJETE NO

kr kreda

gy gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

Gb gleba

ZNAKI DODATKOWE .

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

—————

+  domieszki
/I przewarstwienia
0a pograniczy

TN AR S pNTY BRI % T
ik PR ,;? v h .."'.,._..v .
ix m% 7 IHEN
A T L e ol e o A N

/
() wnawiasie okreslenia uzupelnisjace dotyczace:
skadu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,

petrografii
4 numer wiercenia
152,7. rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

B probka o naturalne] strukturze (NNS) -
@ probka o naturalne] wilgotnosci NW)

OZNACZENIE WODY W
RCENIU

VY vyinterpretowany max poziom wody

(piezometryczny)

Y piezomeiryczny poziom wody (PPW) ustalony

W czasie wiercenia i rzedna

V nawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

grunt mokry
grunt nawodniony

~ sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN

I SONDOWAN
sonda cylindryczna (SPT)
sonda dynamiczna (DPL)

OZNACZENIE STANU GRUNTU

ID=0.50 stopief zageszczenia
I1=0.20 stopien plastycznodci
INNE _OZNACZENIA

II' mumer warstwy geotechnicznej

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

blzn - bardzo lutny
lzn - luzny
szg - rednio zageszczony

zg

- Zageszozony
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KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DYNAMICZNA (DPL)

GEOPROBLEM
Yukowa, gm. FLukowa - kolektor odptywowy $ciekdow oczyszczonych o/
Przyotw.Nr 1 Data Opracowali:  mgr inz J. Grzesik ’F
tzqdna: 1 97,5 0 0420 1 7 mgr inz. H. Luterek
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