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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kolektora odpływowego ścieków 
oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Łukowej wraz z wylotem ścieków do potoku 
Mucha stanowiącym urządzenie wodne. 

Projekt swoim zakresem obejmuje działki ewidencyjne nr: 3859/2, 3860/2, 3861/2, 
3862/3, 3863/3, 3863/2, 3766/1, 5558/1, 5454/1, 5454/2 - obręb 0003 Łukowa, 
jednostka ewidencyjna 060209_2 Łukowa. 

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany: 
 kolektora odpływowego oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni 

ścieków w Łukowej, 
 urządzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych ścieków sanitarnych do 

potoku Mucha, spełniający wymogi operatu wodnoprawnego (zgodnie z art. 131 
ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 
1229 z późn. zm.)), stanowiącego podstawę do ubiegania się Inwestora 
o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
a następnie wykonania zgłoszenia jego budowy.  

3. Podstawa formalno-prawna wykonania dokumentacji projektowej

1) Umowa z Inwestorem - Gminą Łukowa
2) Uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości
3) Uchwała Nr IX/37/03 Rady Gminy Łukowa z dnia 10 października 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łukowa –
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Łukowa, dotyczący budowy kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków
w Łukowej

4) Warunki techniczne budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wydane przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Łukowej, z dnia 19.04.2017 r.

5) Warunki techniczne na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni ścieków w Łukowej
do rzeki Potok Mucha w m. Łukowa gmina Łukowa, nr OZ-B.401.34.2017,
z dnia 09.03.2017 r.

6) Protokół Nr 89.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 21.04.2017 r.
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4. Oznaczenie Zakładu (Inwestora)

Gmina Łukowa, 23-412 Łukowa, Łukowa 262, pow. biłgorajski, woj. lubelskie. 

5. Projektowany kolektor odpływowy z oczyszczalni ścieków

Kolektor odpływowy zaprojektowano z rur do kanalizacji zewnętrznej, strukturalnych 
PP-B, o sztywności obwodowej SN8, wymiar nominalny Ø250 mm odniesiony do 
średnicy wewnętrznej (ID).  

Zestawienie długości: 

Średnica [mm] Długość [m] 
PP-B Ø250 mm (ID) SN8 1077,76 

6. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych  400 mm

Wymagane parametry techniczne studni: 
 podstawy studzienki z polipropylenu (PP-B), 
 rury trzonowej z polipropylenu PP-B (DN/OD 400 mm), 
 rury teleskopowej gładkościennej z PVC-U o średnicy zewnętrznej 315 mm, 
 zwieńczenia żeliwnego z pokrywą D400 wg PN-EN 124. 

7. Studzienki betonowe włazowe  1000 mm

Wymagane parametry techniczne studni: 
 zwieńczenie D400, 
 zwężka redukcyjna 1000/625mm, 
 beton klasy C35/45 (B45), 
 nasiąkliwość nie większa niż 5%, 
 szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
 wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
 maks. zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu, 
 beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach, 
 do produkcji wszystkich elementów zastosowany cement siarczanoodporny 

(wg PN-EN 197-1), 
 kręgi betonowe łączone na uszczelkę, 
 uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spełniające wymagania EN 

681-1, 
 dno studni z kinetą prefabrykowaną i przejściami szczelnymi fabrycznie 

wbudowanymi, 
 stopnie złazowe żeliwne. 
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8. Zasuwy nożowe

Za pierwszą studnią rewizyjną S1 - w kierunku istniejącego wylotu oraz w kierunku 
wylotu projektowanego należy zamontować odcinające zasuwy nożowe DN250. 
Zasuwy umożliwią skierowanie oczyszczonych ścieków do wybranego wylotu. 

9. Projektowany wylot ścieków oczyszczonych do potoku Mucha

Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Działalność ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne zaliczana jest do 
szczególnego korzystania z wód. Inwestor (Zakład) posiada aktualne pozwolenie 
wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych do potoku 
Mucha.  
Zmiana zakresu korzystania z wód obejmuje zmianę lokalizacji wylotu oczyszczonych 
ścieków sanitarnych do potoku Mucha wraz z budową grawitacyjnego kolektora 
odpływowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Łukowej.  

Stan prawny nieruchomości w zasięgu oddziaływania projektowanego obiektu 

Inwestorem, a więc Zakładem korzystającym z wód i przyszłym właścicielem 
urządzenia wodnego jest Gmina Łukowa. 

Lokalizacja projektowanego kolektora odpływowego grawitacyjnego obejmuje: 
 dz. nr 5454/2 – potok Mucha – na dzień opracowania dokumentacji aktualnym 

właścicielem jest osoba prywatna, a ze względu na trwające procedury prawne 
przekazania działki docelowym właścicielem działki będzie Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Oddział w Zamościu, 
Inspektorat w Biłgoraju, 

 dz. nr 5454/1– właściciel prywatny,  
 dz. nr: 3859/2, 3860/2, 3861/2, 3862/3, 3863/3, 3863/2, 3766/1, 5558/1 – 

właściciel Gmina Łukowa.  

Nr działki Obręb Nazwa właściciela Adres

5454/2 
0003 

Łukowa 

Jerzy Ciepla 
Maria Ciepla 

Łukowa IV 412 
23-412 Łukowa 

Zarządca: 
Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Lublinie 
Oddział w Zamościu 

Inspektorat w Biłgoraju 

ul. Tadeusza 
Kościuszki 87 

23-400 Biłgoraj 

5454/1 
0003 

Łukowa 
Jerzy Ciepla 
Maria Ciepla 

Łukowa IV 412 
23-412 Łukowa 
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3859/2 
3860/2 
 3861/2 
3862/3 
3863/3  
3863/2 
3766/1 
5558/1 

0003 
Łukowa 

Gmina Łukowa 
Łukowa 262 

23-412 Łukowa 

Właściciele i zarządcy w/w nieruchomości wyrazili zgodę na lokalizację 
projektowanych obiektów budowlanych.  

Obowiązki ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do osób trzecich 

Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku 
do osób trzecich będzie należało m.in.: 

 utrzymanie i prawidłowa eksploatacji urządzenia wodnego służącego do 
odprowadzania oczyszczonych ścieków, 

 poniesienie kosztów naprawy wszelkich ewentualnych szkód związanych ze 
szczególnym korzystaniem z wód, 

 utrzymanie bezpośredniego odbiornika ścieków – potoku Mucha na odcinku 
określonym w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Opis obiektu budowlanego (jak dla urządzenia wodnego) 

Współrzędne geograficzne: N:50o22’10.88”, E:22o58’15.45”.  
Kilometraż projektowanego wylotu oczyszczonych ścieków: ok. km 2 + 600. 

Przedmiotowe urządzenie wodne wykonane zostanie jako zakończenie kolektora 
PP-B Ø250 mm (ID) SN8, odprowadzającego oczyszczone ścieki sanitarne 
z oczyszczalni ścieków w Łukowej do potoku Mucha. 

Rzędna dna końca rurociągu - wylotu wyprowadzona zostanie na wysokości min. 
20 cm nad dnem rzeki. Wokół wylotu (w promieniu 2 m) ułożone zostaną płyty 
betonowe typu krata, które zabezpieczą dno i skarpy odbiornika przed erozją.    

Charakterystyka odbiornika ścieków 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków z oczyszczalni jest potok Mucha, lewobrzeżny 
dopływ Lubieni, która jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Tanwi.  

Przepływ miarodajny wynosi: SNQ = 0,060 m3/s = 216 m3/h. 
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Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód 
i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności planu gospodarowania wodami, 
a także marnotrawstwa wody, energii, ani wyrządzać szkód. 
W celu prawidłowego gospodarowania wodami na przedmiotowym obszarze 
obowiązują ustalenia „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, 
zatwierdzonego w dniu 22 lutego 2011 r.  

Eksploatacja urządzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych ścieków 
sanitarnych do potoku Mucha nie będzie powodować naruszenia przepisów ustawy 
„Prawo wodne” oraz ustaleń „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza 
Wisły”.  

Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Na przedmiotowym obszarze obowiązują warunki korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Wisły (Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.). Warunki uwzględniają 
zapisy „Planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły”.   

Teren na którym eksploatowane będzie projektowane urządzenie wodne znajduje się  
w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW20001622836. 
Charakterystyka JCWP: 

 nr JCWP na arkuszu mapy załącznika: 535, 
 europejski kod JCWP: PLRW20001622836, 
 nazwa JCWP: Mucha, 
 scalona część wód powierzchniowych (SCWP): GW0837, 
 typ JCWP: potok nizinny lessowo-gliniasty, 
 status: naturalna część wód, 
 cel środowiskowy: dobry stan wód. 

Zagospodarowanie przedmiotowego terenu podlega wymogom ochrony, której celem 
jest utrzymanie dobrego stanu wód.  
Eksploatacja projektowanego urządzenia wodnego w postaci wylotu oczyszczonych 
ścieków nie będzie wpływać na pogorszenie charakterystyki JCWP. 

Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe 
i podziemne 

Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do odbiornika utrzymanego w dobrym stanie, 
nieposiadającego przeszkód mogących utrudnić przepływ jego wód. Skarpy i dno 
potoku w miejscu zrzutu ścieków zostaną umocnione. Zarówno ilość odprowadzanych 
ścieków jak i ich ładunek zanieczyszczeń nie będą powodować przekroczeń 
dopuszczalnych wskaźników, tak więc należy założyć dalszą całkowitą mineralizację 
pozostałych związków i procesy samooczyszczania zachodzące w odbiorniku. 
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Dodatkowo ścieki będą mieszane z wodami rowu, w którym obserwuje się stały 
przepływ. Należy uznać iż przy prawidłowej eksploatacji oczyszczalni odprowadzane 
ścieki nie będą powodować szkodliwych zmian w środowisku przyrodniczym. 

Nie przewiduje się również wpływu odprowadzanych ścieków na wody podziemne. 

Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,    
zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii 

Projektowany wylot ścieków oczyszczonych będzie współpracował z istniejącą 
oczyszczalnią ścieków, która nie wymaga rozruchu. 

W trakcie eksploatacji oczyszczalni ścieków potencjalnie mogą występować sytuacje 
awaryjne polegające na: 

 przerwach w dostawach energii elektrycznej – należy niezwłocznie uruchomić 
awaryjne źródło zasilania oraz podjąć działania zmierzające do przywrócenia 
dopływu energii elektrycznej, 

 awarii eksploatowanych pomp – należy uruchomić pompy rezerwowe oraz 
podjąć działania zamierzające do naprawy lub wymiany uszkodzonych 
urządzeń, 

 awarii systemu napowietrzania ścieków – należy uruchomić urządzenia 
rezerwowe, 

 nieprawidłowej pracy osadu czynnego – należy skontaktować się  
z technologiem oczyszczania ścieków, przeprowadzić badania mikroskopowe 
osadu w celu zdiagnozowania przyczyny nieprawidłowej pracy osadu, 
a w przypadku obumarcia osadu dowieść świeży zdrowy osad z najbliższej 
oczyszczalni o podobnej technologii oczyszczania. 

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych należy prowadzić na 
bieżąco przeglądy eksploatacyjne zainstalowanych urządzeń.  

Formy ochrony przyrody występujące w zasięgu korzystania z wód 

Projektowany wylot oczyszczonych ścieków sanitarnych do potoku Mucha 
zlokalizowany jest w rejonie obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Tanwi – specjalny 
obszar ochrony siedlisk – kod obszaru PLH060097, podlegającym ochronie (na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz.880 z późn. zm.).  

10. Wytyczne wykonania i odbioru robót

Roboty ziemne otwarte 

Wykopy otwarte pod kanalizację należy wykonać o ścianach pionowych i ze skarpami, 
ręcznie lub mechanicznie, zgodnie z normami PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. 
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Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu, 
w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. 
Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Bezpieczne 
nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0 m powinno wynosić zgodnie 
z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

 w gruntach spoistych 1 : 1,25 
 w gruntach niespoistych 1 : 1,5 

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od 
krawędzi wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  

Ściany wykopu można umocnić szalunkami systemowymi. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad teren. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym 
około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie bezpośrednio 
przed ułożeniem podsypki.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację.  
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie mniej niż 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +/- 3 cm 
dla gruntów zwięzłych, +/- 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia.  

Odwodnienie wykopów na czas budowy 

W przypadku występowania gruntów niespoistych przyjąć pompowanie wody 
bezpośrednio z wykopu, natomiast w przypadku gruntów spoistych należy przyjąć 
odwodnienie igłofiltrami. 
Odprowadzenie wód przewidzieć do cieków naturalnych, gruntowych. Pompowanie 
wykonać dowolnym typem pompy o dostatecznej wydajności i wysokości 
podnoszenia. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo - wodnych w trakcie wykonywania robót. 

Podłoże naturalne pod przewody odpływowe 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności)
z zastrzeżeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże 
naturalne powinno umożliwić wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu. Podłoże 
naturalne należy zabezpieczyć przed dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniżej poziomu 
podłoża naturalnego. 
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Podłoże wzmocnione pod przewody odpływowe 

W przypadku zalegania w podłożu gruntów spoistych takich jak (gliny, iły) należy 
wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako podłoże piaskowe o grubości warstwy 
podsypki 0,15 m. Podłoże należy zagęścić do 0,95% w skali Proctora. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonać po próbie 
szczelności odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią  
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże 
powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 
powierzchni obwodu. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w dokumentacji 
projektowej nie powinno być większe niż 10%. Dopuszczalne odchylenie rzędnych 
podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno 
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm. Badania podłoża naturalnego 
i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Zasypka i zagęszczanie gruntu 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m dla rur z PVC i PP-B. 
Zasypanie kanału przeprowadza się w 3 etapach: 
etap I  - wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 
złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej 
w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym lub gruntem dowiezionym w przypadku, 
gdy grunt rodzimy nie gwarantuje osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia, 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i usunięciem zabezpieczeń wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, 
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, tak, aby kanał nie uległ 
zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem 
rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania, warstwami 0,1 – 0,2 m 
z jednoczesnym zagęszczeniem. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami 
o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań
dotyczących zagęszczenia gruntów.  
Stopień zagęszczenia gruntu powinien wynieść min. 0,95. 

Roboty montażowe rurociągów w wykopie otwartym 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót 
montażowych. Technologia budowy kolektora musi gwarantować utrzymanie trasy 
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i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić 
po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. 
Kolektor odpływowy należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu 
w czasie transportu i składowania. Do wykopu należy opuścić je ręcznie, za pomocą 
jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda 
rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza 
się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia 
właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez 
obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie 
mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury w osi i jej spadek. Spadek dna rury powinien 
być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać + -1 cm. Po zakończeniu 
prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez 
zaślepienie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości 
ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, 
aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Rury z PVC i PP-B można układać przy temperaturze powietrza od 0° do +30° C. Przy 
układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, wykonać złącza, przy czym rura 
kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) powinna być 
uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej 
prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  
Rury z PVC i PP-B należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych 
uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. W celu 
prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 
przycinanie rur, ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose 
końce rury pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby 
powierzchnia połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. 
Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć 
głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając 
bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem 
silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm 
używać należy wciskarek. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia 
powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość 
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łączonych elementów. 

Posadowienie studzienek betonowych 

Podstawową czynnością przed montażem studzienek jest właściwe przygotowanie 
podłoża gruntowego. Grunt pod podstawę studzienki powinien być zagęszczony do 
wskaźnika Is ≥ 0,98. 
W przypadku posadowienia studzienek na gruntach sypkich jest to tylko dogęszczenie 
gruntu w strefie montażu studzienki. Zagęszczenie gruntu można uznać za 
prawidłowe, jeżeli stosunek modułu odkształcenia wtórnego do pierwotnego jest nie 
większy niż 2,2. 
Po zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka, aby rzędna kinety 
studzienki była wyższa od rzędnej dna przewodu o ok. 1 cm. Nie należy przegłębiać 
wykopu, a jeżeli wystąpi taka sytuacja, właściwy poziom dna należy uzyskać przez 
ułożenie warstwy żwiru i jego staranne zagęszczenie lub ułożenie warstwy piasku 
stabilizowanego cementem (w proporcji 1:10). Nie należy stosować chudego betonu, 
który nadmiernie zakłócałby warunki posadowienia. 
W przypadku posadowienia studzienki na gruncie spoistym o zadawalającej nośności 
(grunty w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym) wykop pod studzienkę 
należy pogłębić o ok. 25 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub 
dobrze zagęszczanym piaskiem). 
Posadowienie studzienki na słabym gruncie (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga pewnej analizy. Jeżeli nie będą 
przenoszone na studzienkę obciążenia od pojazdów, wówczas nie powinno wystąpić 
dodatkowe osiadanie, powinno nastąpić jednak wzmocnienie podłoża. 
W praktyce stosuje się najczęściej: 

 częściową lub całkowitą wymianę gruntu słabego na grunt sypki (wskaźnik 
uziarnienia U>5, który należy zagęścić do Is ≥ 0,95, 

 słaby grunt można zastąpić piaskiem stabilizowanym cementem, 
 studzienkę można posadowić na płycie fundamentowej, 
 studzienkę można posadowić na mikropalach. 

W przypadku częściowej wymiany gruntów zaleca się oddzielenie gruntu rodzimego 
od warstwy gruntu sypkiego za pomocą geotkaniny. 

W każdym przypadku studzienka powinna być połączona z przewodem za pomocą 
krótkich odcinków rur o długości ok. 0,5 m. 

Studzienka powinna być obsypana dobrze zagęszczanym gruntem sypkim. Obsypkę 
należy zagęszczać warstwami o grubości umożliwiającej dokładne zagęszczenie. 
Wskaźnik zagęszczenia osypki studzienek nie może być mniejszy niż 0,95.  

Wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych do potoku Mucha 

Na posadowienie urządzeń w korycie potoku Mucha należy uzyskać pozwolenie 
wodnoprawne. 
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W trakcie wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 
WZMiUW O/Z Inspektorat w Biłgoraju celem sprawdzenia prawidłowości ich 
wykonania. 
Wylot kolektora ściekowego należy posadowić minimum 20 cm nad istniejącym dnem 
rzeki. 
W rejonie wylotu zrzutu ścieków do rzeki (na ok. km 2+600) należy wykonać 
ubezpieczenie dna i skarp rzeki płytami betonowymi typu krata na odcinku po 2 m 
w górę i w dół. 

11. Odbiór techniczny końcowy

Do odbioru końcowego powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 protokoły przeprowadzonego badania szczelności wszystkich wykonanych 

odcinków, 
 deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 
 inwentaryzację geodezyjną przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonaną przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym dla urządzenia wodnego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zawierający elementy operatu 
wodnoprawnego wylotu (urządzenia wodnego) odprowadzającego oczyszczone ścieki 
z oczyszczalni ścieków w Łukowej do potoku Mucha.   
Projektowany wylot ścieków zostanie wykonany jako zakończenie kolektora 
odpływowego grawitacyjnego z oczyszczalni ścieków. Wyprowadzony zostanie min. 
20 cm nad dnem potoku. Wokół wylotu wykonane zostanie umocnienie brzegu i dna 
w promieniu 2 m betonowymi płytami ażurowymi.  

Opracowanie zostało wykonane w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu ścieków oczyszczonych do potoku. 
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INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa obiektu:  Budowa kolektora odpływowego z oczyszczalni 
ścieków w Łukowej. 

Adres obiektu:    Łukowa, 23-412 Łukowa     

Inwestor:            Gmina Łukowa, Łukowa 262, 23 – 412 Łukowa 

Projektant:  Paweł Jabłoński 
       ul. Gen. Sikorskiego 12/47 

           23 – 400 Biłgoraj 
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1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje wykonanie kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków             
w Łukowej. 

2. Istniejące obiekty budowlane

Na placu budowy nie znajdują się inne obiekty budowlane.

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas robót budowlanych
oraz miejsce ich wystąpienia

  Roboty budowlane polegające na: 
- wykonywaniu robót ziemnych, 
- wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- układaniu rurociągów i innych obiektów budowlanych w wykopach, 

stwarzają zagrożenie w postaci: 
- upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypania pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- potrącenia lub przygniecenia pracownika przez przenoszone lub przewożone 
ładunki (transport dźwigiem materiałów itp.), 

- skaleczeń, stłuczeń lub porażenia prądem elektrycznym. 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych 

Instruktaż powinien zawierać następujące elementy: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe, 
- zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
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- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu osoby, 

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży  i obuwia roboczego, 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 
zagrożeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

W/w instrukcje powinny określać czynności niezbędne do wykonania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  

i  higieny pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  

z przeznaczeniem, 
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie  
z przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 
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W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 
wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

7. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 
poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-16 roku przez:

Pan Paweł Jabłoński o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0099/08

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 12/47, 23-400 Biłgoraj

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

LUB-M4A-41F-P6I *

Podpis jest prawidłowy
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O Ś W I A D C Z E N I E 

W nawiązaniu do art. 20, ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” oświadczam, że projekt 

budowlany pn:  

”Budowa kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków w Łukowej”  

Inwestor: Gmina Łukowa, Łukowa 262, 23 – 412 Łukowa,  

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest 

kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Projektant:  

............................................
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Łukowa, 2017‐04‐19 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Łukowej 

Łukowa 569 

23‐412 Łukowa 

Firma Usługowa INSTAL‐NET  

              ul. Gen. Sikorskiego 12/47 

23‐400 Biłgoraj 

Warunki techniczne budowy kolektora odpływowego z oczyszczalni ścieków w Łukowej 

Na podstawie otrzymanego wniosku wydajemy następujące warunki techniczne: 

1. Kolektor odpływowy z oczyszczalni ścieków należy zaprojektować z rur Ø250 PVC, litych, łączonych
kielichowo.

2. Należy przewidzieć odpowiednią  ilość studni  rewizyjnych. Stosować studnie z  tworzyw sztucznych
Ø400 ze zwieńczeniem teleskopowym oraz studnie Ø1000 betonowe z kinetami prefabrykowanymi
i przejściami szczelnymi.

3. Przeszkody  terenowe  i  drogi  należy  przekraczać  w  rurach  ochronnych  lub  alternatywnie  przy
zastosowaniu rur wielowarstwowych z PE.

4. Włączenie projektowanego kolektora do istniejącego rurociągu odpływowego z oczyszczalni należy
przewidzieć na dz. nr 3859/2.

5. Po wykonaniu kolektora odpływowego należy przeprowadzić inspekcję TV.
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