Inwestor:

Gmina tukowa
tukowa 262
23-412 tukowa

Nazwa zadania:

CPV:

Data oprac.:

Jednostka opracowujaca:
Firma Ustugowa INSTAL-NET
Ewa Jabtonska

ul. Gen. Sikorskiego 12/47
23-400 Bitgoraj

Przedmiar robot
Budowa kolektora odptywowego z oczyszczalni Sciekdw w tukowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

kwiecient 2017
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Yo ol
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Przedmiar robé6t

wg nakiadéw
rzeczowych
Orgbud
9200305-01-020

do 2,0 m, z kinetg przelotowg DN250, z rurg
trzonowa o $redn. 400 mm, zwiericzeniem
teleskopowym z pokrywa zeliwng D400.

krotnosc= 1,00

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5

wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad m3| 1.350,00
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 1,20
KNNR 10210-050-060 | m3, gleboko$c wykopu do 4,00 m. Srednia

glebokosc: 1,6 m. Srednia szeroko$¢ wykopow:

0,8 m. Przyjeto - 98% cafoSci wykopdw.

krotnos¢= 1,00
wg nakfadéw Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m | glebokosci m3 25,00
rzeczowych do 6,0 m o Scianach pionowych w gruntach
KNNR 10307-060-060 | suchych z recznym wydobyciem urobku. Srednia

gleboko$c: 1,6 m. Srednia szerokoS¢ wykopow:

0,8 m. Przyjeto - 2% cafos$ci wykopow.

krotnosé= 1,00
wg ceny Zabezpieczenie wykopow ziemnych liniowych - m| 1.077,76
jednostkowej szalunki systemowe - Analiza wiasna
AW-040 krotno$cé= 1,00
wg nakfadow Podfoza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich m3 86,00
rzeczowych o grubosci 10 cm - podsypka
KNNR 41411-020-060 | krotnosc= 1,00
wg nakfadow Zasypanie wykopow gruntem rodzimym dobrze m3} 1.289,00
rzeczowych rozdrobnionym spycharkami 55 kW.

Zageszczanie ubijakami warstwy luZznej grub.25
KNNR0010214050-060 | cm.

krotno&c= 1,00

2. Roboty montazowe
1 2 3 4 5
wg nakfadow Kanafy z rur PP-B o podwdjnej Sciance. Rurociggi m| 1.077,76
rzeczowych PP-B (ID) SN8 o Srednicy wewnetrznej 250 mm,
KNNR 41308-040-040 | fgczone na wcisk - analogia
krotnosc= 1,00
Studzienki niewtazowe z tworz. sztucz. o gfebokosci szt 20,00
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1 2 3 5
8 | wg nakfadow Studnie rewizyjne z kregéw betonowych fgczonych szt 5,00
rzeczowych na uszczelke, o $rednicy 1000 mm, o glebokosci do
KNNR 41413-010-020 | 3 m, w gotowym wykopie. Kinety betonowe
prefabrykowane DN250. Przejscia szczeine.
Zwiericzenie: zwezka redukcyjna 1000/625, wiazy
zeliwne D400.
krotnosé= 1,00
9| wg ceny Zasuwy nozowe do zabudowy w ziemii, DN250, z szt 2,00
Jjednostkowej obudowg teleskopowsg i skrzynkg zeliwng -
AW-020 kalkulacja wiasna
krotnoscé= 1,00
10| wg ceny t.gczniki rurowo - kotnierzowe DN250 do rur PVC - szt 4,00
Jjednostkowej kalkulacja wiasna
AW-020 krotnosc= 1,00
11{wg ceny Adaptor do pofgczenia bosego korica rury PP-B z szt 4,00
Jjednostkowej kielichem rury PVC o Srednicy 250 mm - kalkulacja
AW-020 wfasna
krotnos$é= 1,00
3. Umocnienie wylotu
1 2 3 2
12| wg ceny Umocnienia dna i skarp potoku z plyt azurowych szt 54,00
Jjednostkowej szesciokgtnych betonowych, o wym. 10x40x60 -
AW-020 kalkulacja wiasna
krotnosé= 1,00
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