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REMONT CMENTARZA WOJENNEGO W MSC OSUCHY etap1.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 SCHODY WEJSCIOWE
1 KNR 4-01

d.1 0211-01
Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na stopniach m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

2 KNR 0-29
d.1 0635-01

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800

3 KNR 0-29
d.1 0636-01

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie

m2

5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200

4 KNR 0-29
d.1 0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m

46.8 m 46.800
RAZEM 46.800

5 KNR 0-29
d.1 0640-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

25.8 m2 25.800
RAZEM 25.800

6 KNR 0-29
d.1 0641-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10

m2

5.2 m2 5.200
RAZEM 5.200

7 KNR 2-02
d.1 2112-02

analiza in-
dywidualna

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm szer.stopnia 35cm i podstąpnice 10cm
granit płomieniowany koloru szarego

m

98.8 m 98.800
RAZEM 98.800

8 KNR 2-02
d.1 2112-03

analiza in-
dywidualna

Stopnie proste okładzinowe gr.do 5cm - dodatek za każde dalsze 10cm
szer.stopnia
Krotność = 3

m

98.8 m 98.800
RAZEM 98.800

9 KNR 2-02
d.1 2111-02

analiza in-
dywidualna

Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. -spocznik granit płomieniowany
szary

m2

52 m2 52.000
RAZEM 52.000

2 NAWIERZCHNIE
10 KNR 2-31

d.2 0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

11 KNR 2-31
d.2 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

12 KNR 2-31
d.2 0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

13 KNR 2-31
d.2 0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20
cm

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

14 KNR 2-31
d.2 0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8
cm GRYS 0-3mm

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

15 KNR 0-11
d.2 0316-01

analogia

Nawierzchnie z kostki granitowe 8x10 m2

78 m2 78.000
RAZEM 78.000

16 KNR 2-02
d.2 2111-02

analogia

Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. - grubość płyt posadzkowych i
cokolika do 5cm, granit plomieniowany szary

m2

182 m2 182.000
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RAZEM 182.000

3 OBIEKTY TOWARZYSZĄCE
17

d.3 analiza in-
dywidualna

Demontaż tablic informacyjnych szczegółowych i tablicy przed cmentarzem.
Oczyszczenie, piaskowanie ist. obudowy tablic

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3 analiza in-

dywidualna

Malowanie proszkowe tablic w kolorze krzyży kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.3 analiza in-

dywidualna

Ponowny demontaż tablic informacyjnych szczegółowych i całej tablicy kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA
20 KNR 4-04

d.4 0304-03
Rozebranie słupów betonowych o wymiarze węższego boku do 40 cm m3

1.86 m3 1.860
RAZEM 1.860

21 KNR 4-04
d.4 0303-03

analogia

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 40 cm cokół ohrodzenia m3

2.98 m3 2.980
RAZEM 2.980

22 KNR 4-04
d.4 0804-01

analogia

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji
(demontaż przeseł metalowych i brany metalowej )

m

27.5 m 27.500
RAZEM 27.500

23 KNR 4-01
d.4 0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

m3

4.84 m3 4.840
RAZEM 4.840

24 KNR 4-01
d.4 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km

m3

4.84 m3 4.840
RAZEM 4.840

5 WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA CMENTARZA OD STRONY DROGI WOJEWÓDZKIEJ
25 KNR 2-02

d.5 0118-10
analogia

SŁupy ogrodzenia przybramowe z cegieł budowlamych klinkierowych zaprawa
cementowa cegła, wymiar 1 1/2x1 1/2 cegła

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

26 KNR 2-02
d.5 0103-02

analogia

SŁupy ogrodzenia przybramowe z cegieł budowlamych klinkierowych grubosc
1 1/2 cegły, zaprawa cementowo-wapienna, cegła pełna

m2

1.98 m2 1.980
RAZEM 1.980

27 KNR 2-02
d.5 0103-04

analogia

Cokół ogrodzenia z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych , zaprawa ce-
mentowa grubosc 1-ej cegły

m2

8.75 m2 8.750
RAZEM 8.750

28 KNR 19-01
d.5 0325-07

analogia

Spoinowanie murów z cegły ceramicznej klinkierowej, słupy ogrodzeniowe do
1,0m2

m3

22.52 m3 22.520
RAZEM 22.520

29 KNR 19-01
d.5 0325-01

analogia

Spoinowanie murów z cegły ceramicznej klinkierowej mury cokołu m2

7 m2 7.000
RAZEM 7.000

30 KNR 4-01
d.5 0315-05

analogia

Wyłożenie spadków podokiennych dachówką m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

31 KNR 2-02
d.5 1805-01

analogia

Ogrodzenie z siatki w ramach pomiędzy słupami ceglanymi 51x51 cm o
wys.do 1 m materiał inwestora

szt.
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10 szt. 10.000

RAZEM 10.000
32 KNR 2-02

d.5 1808-02
analogia

Brama na gotowych słupkach - materiał inwestora kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33 KNR 2-02
d.5 0504-05

analogia

Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w łuskę m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600

34 KNR 2-02
d.5 0504-07

analogia

Pokrycie dachów dachówką - dodatek za uszczelnienie zaprawą m2

15.6 m2 15.600
RAZEM 15.600
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